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3 Zdvihněte pracovní zásobník.

4 Vyjměte přihrádku 
dokončovacího zásobníku.

5 Zdvihněte úchytku levého krytu 
a kryt otevřete.

6 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.
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7 Zavřete levý kryt.

8 Znovu připojte přihrádku 
dokončovacího zásobníku.

9 Spust’te pracovní zásobník. Tím dojde k odstranění chybového hlášení.

Volitelný oddělovač tiskových úloh

Pokud se papír zasekne ve 
volitelném oddělovači tiskových 
úloh, odstraňte zaseknutý papír 
podle následujícího postupu.

DŮLEŽITÉ: Oddíl válce je citlivý na poškrábání a znečištění. Při odebírání 
papíru dbejte na to, abyste se válce nedotkli ani ho nepoškrábali 
hodinkami, šperky atd.

1 Pokud je zaseknutý papír vidět v 
otvoru výstupu papíru oddělovače 
tiskových úloh, opatrně ho 
vytáhněte.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

Chyba podávání papíru
u oddělovače úloh.

JAM51
Odstraňte papír.
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2 Zdvihněte úchytku levého krytu a 
kryt otevřete.

3 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

4 Zavřete levý kryt.
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Dodatek

Dodatek obsahuje následující technické údaje:

• Zařízení .............................................................Dodatek-2
• Kopírka ..............................................................Dodatek-4
• Tiskárna.............................................................Dodatek-5
• Procesor dokumentů (volitelné).........................Dodatek-5
• Podavač papíru (volitelné).................................Dodatek-5
• Duplexní jednotka (volitelné) .............................Dodatek-6
• Dokončovací zásobník (volitelné)......................Dodatek-6
• Oddělovač tiskových úloh (volitelné) .................Dodatek-6
• Technické údaje pro životní prostředí................Dodatek-7
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Technické údaje

POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

Zařízení

Kopírovací systém Nepřímý elektrostatický systém
Použitelné typy předloh Listy, knihy a trojrozměrné předměty (maximální formát 

předlohy: A3 / 11 × 17")
Formáty kopií

- Kazeta A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),
8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II), 8K, 16K

- Univerzální zásobník A3 až A6R, pohlednice, Folio, 11 × 17" (Ledger) až 
5 1/2 × 8 1/2" (Statement)

- Šířka, kterou nelze 
kopírovat

0,5 až 5,5 mm

Kapacita zdroje podávání 
papíru

- Kazeta 300 listů (80 g/m2), 150 listů (90 g/m2 nebo větší)
- Univerzální zásobník 100 listů (80 g/m2)

(25 listů pro A3, B4, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" 
(Legal), 8 1/2 × 13" (Oficio II), 8K

Kapacita výstupní přihrádky 250 listů (80 g/m2)
Doba potřebná k dosažení 
provozní teploty

Méně než 17,2 sekund
Doba obnovení provozu z režimu nízké spotřeby: 10 sekund 
nebo méně
Doba obnovení provozu z režimu uspání: 17,2 sekundy nebo 
méně
(Při pokojové teplotě: okolo 71,6 °F (22 °C), vlhkost: 
okolo 60 %)

Pamět’
- Pro kopírku 64 MB
- Pro tiskárnu 128 MB
- Doplňková pamět’ Pro kopírku: 16 MB, 32 MB, 64 MB a 128 MB

Pro tiskárnu: 32 MB, 64 MB, 128 MB a 256 MB
Provozní prostředí

- Teplota 10 až 32,5 °C
- Relativní vlhkost 15 až 80 %
- Nadmořská výška 2 500 m (maximum)
- Intenzita osvětlení 1 500 luxů (maximum)

Zdroj napájení 120 V ~, 60 Hz, 9,5 A
220 až 240 V ~, 50/60 Hz, 5,0 A
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Rozměry
(š) × (h) × (v)
(pouze hlavní jednotka)

Model 18 ppm:
568 × 594 × 507 mm
22 3/8 × 23 25/64 × 19 31/32 "

Model 22 ppm:
568 × 594 × 607 mm
22 3/8 × 23 25/64 × 25 29/32"

Hmotnost Model 18 ppm: 
Přibl. 33 kg / 72,8 lbs

Model 22 ppm: 
Přibl. 40 kg / 88,2 lbs

Emise hluku Model 18 ppm:
62 dB(A)

Model 22 ppm:
64,7 dB(A)

Požadovaný prostor
(š) × (h)

1038 × 640 mm
40 7/8 × 25 13/64 "
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Kopírka

Rychlost kopírování:
- Sklo předlohy (1:1) Model 18 ppm A3/11 × 17" (Ledger): 8 listů/min.

B4/8 1/2 × 14" (Legal): 8 listů/min.
A4/11 × 8 1/2": 18 listů/min.
A4R/8 1/2 × 11" (Letter): 13 listů/min.
B5: 16 listů/min.

Model 22 ppm A3/11 × 17" (Ledger): 10 listů/min.
B4/8 1/2 × 14" (Legal): 11 listů/min.
A4/11 × 8 1/2": 22 listů/min.
A4R/8 1/2 × 11" (Letter): 13 listů/min.
B5: 20 listů/min.

Doba k vyhotovení první 
kopie

5,7 sekundy nebo méně (1:1, 
A4/11 × 8 1/2")

Rozlišení Snímání: 600 × 600 dpi
Tisk: 600 × 600 dpi

Plynulé kopírování 1 až 999 listů
Zvětšení při kopírování Libovolná hodnota od 25 do 400 % (kroky po 1 %) a pevné 

hodnoty zvětšení.



Dodatek 

NÁVOD K OBSLUZE Dodatek-5

Tiskárna

Procesor dokumentů (volitelné)

Podavač papíru (volitelné)

Rychlost tisku Stejná jako rychlost kopírování.
Doba k vyhotovení prvního 
tisku 

5,7 sekund nebo méně

Rozlišení 600 dpi
Operační systémy Microsoft Windows 2000/XP/Vista

Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x

Rozhraní Sít’ové rozhraní: 1
USB 2.0: 1 (vysokorychlostní USB)
Karta se sít’ovým rozhraním (volitelné): 1

Systém podávání předloh Automatické podávání
Použitelné předlohy Listy papíru
Formáty předloh Max.: A3/11 × 17"

Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2"

Gramáž papíru předlohy 45 g/m2 až 160 g/m2

Použitelný počet předloh 50 listů (50 g/m2 až 80 g/m2) Originály různých formátů 
(automatický výběr): maximálně 30 listů (50 až 80 g/m2)

Originály různých formátů 
(automatický výběr)

maximálně 30 listů (50 až 80 g/m2)

Rozměry
(š) × (h) × (v)

21 47/64 × 18 1/64 × 4 47/64 "
552 × 483 × 120 mm 

Hmotnost Přibližně 13,2 lbs/6 kg

Systém podávání papíru Automatické podávání z kazet (kapacita 300 listů [80 g/m2])
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 64 až 105 g/m2

Druhy papíru: standardní a recyklovaný
Rozměry
(š) × (h) × (v)

568 × 546 × 135 mm

Hmotnost Přibližně 6 kg
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Duplexní jednotka (volitelné)

Dokončovací zásobník (volitelné)

Oddělovač tiskových úloh (volitelné)

Systém Interní typ
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 64 až 80 g/m2

Druhy papíru: standardní a recyklovaný
Rozměry
(š) × (h) × (v)

14 19/64 × 2 9/64 × 7 9/64 "
368 × 54 × 181 mm

Hmotnost Přibližně 0,5 kg

Počet přihrádek 1
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" 

(Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 60 až 105 g/m2

Druhy papíru: standardní, recyklovaný, barevný, tenký, silný a 
hlavičkový

Rozměry
(š) × (h) × (v)

12 51/64 × 17 23/32 × 6 1/2 "
325 × 450 × 165 mm 

Hmotnost Přibližně 17,6 lbs/8 kg

Počet přihrádek 1

Kapacita přihrádky 100 listů (80 g/m2)
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 64 až 105 g/m2

Druhy papíru: standardní a recyklovaný
Rozměry
(š) × (h) × (v)

21 15/32 × 17 23/32 × 2 49/64 "
545 × 450 × 70 mm

Hmotnost Přibližně 3,3 lbs/1,5 kg



Dodatek 

NÁVOD K OBSLUZE Dodatek-7

Technické údaje pro životní prostředí

POZNÁMKA: Pokud potřebujete další technické specifikace, obrat’te se 
na svého prodejce nebo zástupce servisu.

Doba obnovení provozu z režimu nízké 
spotřeby

10 sekund

Doba nutná pro obnovení ze spánkového 
režimu

17,2 sekundy nebo méně

Doba přechodu do režimu nízké spotřeby 
(po zakoupení)

1 minuta

Doba přechodu do režimu automatického 
uspání (po zakoupení)

1 minuta

Duplexní (2stranné) kopírování Volitelné
Podávání papíru Toto zařízení umožňuje použití papíru 

vyrobeného ze 100% recyklované celulózy.
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NÁVOD K OBSLUZE Rejstřík-1

Rejstřík

2 in 1 3-13
2stranná jednotka 4-8
2stranné kopírování iii, 3-8
4 in 1 (horizontal arrangement) 3-14
4 in 1 (vertical arrangement) 3-15

A

Automatická nízká spotřeba 3-18

B

Bezpečnost
Štítky s upozorněním vi
Bezpečnostní opatření týkající se instalace vii
Bezpečnostní opatření týkající se použití ix
Konvence iv
Odpojení napájení xii
Právní ustanovení ii
Symboly v
Zdroj napájení viii

Bezpečnostní opatření týkající se instalace vii
Bezpečnostní opatření týkající se použití ix

C

Chybová hlášení 6-5

D

Datum a čas 2-17
Displej pro hlášení 1-7
Doba k vyhotovení první kopie Dodatek-4
Doba k vyhotovení prvního tisku Dodatek-5
Dokončovací zásobník 4-8, 6-19, Dodatek-6

Sešívání 4-10
Zaseknutý papír 6-19
Zaseknutá svorka 4-11

Doplňková pamět’ 4-15
Duplexní jednotka 4-8, Dodatek-6
Duplexní režim iii, 3-8

E

Časové pásmo 2-17
Části dokončovacího zásobníku 4-8

Části přístroje 1-1
Části procesoru dokumentů 4-4
Čelní kryt 1-3
Čištění

Oddělovací zoubky 5-3
Přenosový válec 5-4
Sklo 5-2
Zařízení 5-2

Čištění oddělovacích zoubků 5-3
Čištění přenosového válce 5-4
Čištění přístroje 5-2
Čištění skla 5-2
Čisticí páčka zásobníku 5-6
Čisticí prut nabíjecí jednotky 1-3

F

Faxová souprava 4-14
Formát a typ papíru pro víceúčelový přímý zásobník
2-8
Funkce tiskárny Dodatek-5
Funzione di cancellazione automatica 1-6

H

Hlavní jednotka 1-2
Hlavní vypínač 1-4, 3-2

I

Indikátory místa zaseknutí 6-11
Indikátory zaseknutí papíru 6-11
Instalace ovladače tiskárny 3-20
Izolační zařízení xii

K

Kabel tiskárny 2-12
Kabel USB 2-12
Kazeta 2-2

Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13

Kód pro správu 2-17
Kombinované kopírování 3-12
Konektor rozhraní USB 1-4
Konektor sít’ového rozhraní 1-4
Kopie 3-2

2stranné 3-8
Kopie pomocí lupy 3-5
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Režim automatické lupy 3-5
Režim kvality obrazu 3-3
Režim lupy 3-5, 3-6
režim Photo 3-3
Režim předvolby lupy 3-5, 3-7
Režim přerušení 3-16
režim Text 3-3
Režim Text+Photo 3-3
Uspořádání kopií 3-11

Kopie pomocí lupy 3-5
Kopírovací funkce Dodatek-4
Korekce chyb 6-5
Kryt hlavního vypínače 1-4
Kryt předlohy 1-2
Kvalita obrazu 3-3

Osvit kopie 3-3
režim Photo 3-3
režim Text 3-3
Režim Text+Photo 3-3

L

Lasersicherheit -xii
Letní čas 2-17
Levý kryt 1-3, 6-15
Lupa

Režim automatické lupy 3-5
Režim lupy 3-5, 3-6
Režim předvolby lupy 3-5, 3-7

N

Nádoba na použitý toner 1-3, 5-5
Naléhavé kopírování 3-16
Napájecí kabel 2-12
Nastavení

Datum a čas 2-17
Časové pásmo 2-17
Jazyk 2-19
Letní čas (DST) 2-17

Nastavení IP adresy 2-14
Nastavení jazyka 2-19
Nastavení masky podsítě 2-15
Nastavení sítě 2-14

IP adresa 2-14
Maska podsítě 2-15
Výchozí brána 2-16

Názvy částí
Dokončovací zásobník 4-8
Procesor dokumentů 4-4

O

Oddělovač tiskových úloh 4-12, 6-21, Dodatek-6
Odpojení napájení xii
Odstranění zaseknutého papíru 6-11

Dokončovací zásobník 6-19
Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13
Levý kryt 6-15
Oddělovač tiskových úloh 6-21
Otvor výstupu papíru 6-16
Procesor dokumentů 6-18
Víceúčelový přímý zásobník 6-15

Odstraňování potíží 6-2
Osvit kopie 3-3
Otvor výstupu papíru 6-16
Ovládací panel 1-2, 1-5
Ovladač tiskárny 3-20

P

Pamět’ová karta (CompactFlash) 4-14
Papír

Druhy 2-10
Formát a typ papíru pro víceúčelový přímý

zásobník 2-8
Kazeta 2-2
Příprava 2-2
Víceúčelový přímý zásobník 2-5
Vkládání 2-2

Paralelní kabel 2-12
Pevný disk 4-15
Podavač papíru 4-7, Dodatek-5
Počitadlo kopií 4-13
Přepravní držadla 1-4
Připojení 2-11
Připojení k napájení 2-12
Připojení k paralelnímu či USB rozhraní 2-12
Připojení k síti 2-11
Poměr lupy 3-5
Právní ustanovení ii
Prázdný zásobník s tonerem 5-5
Procesor dokumentů 4-3, 6-18, Dodatek-5
Program Energy Star iii
Prohlášení CE xiii
Pruhy indikátoru formátu předlohy 1-3

R

Řešení problémů 6-2
chybová hlášení 6-5
Dokončovací zásobník 6-19
Indikátory místa zaseknutí 6-11
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Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13
Levý kryt 6-15
Oddělovač tiskových úloh 6-21
Otvor výstupu papíru 6-16
Procesor dokumentů 6-18
Víceúčelový přímý zásobník 6-15
Zaseknutý papír 6-11

Režim automatické lupy 3-5
Režim automatického uspání iii, 3-19
Režim lupy 3-6
Režim nízké spotřeby

Automatická nízká spotřeba 3-18
Úsporný režim 3-18

režim Photo 3-3
Režim předvolby lupy 3-5, 3-7
Režim přerušení 3-16
Režim snížené spotřeby energie iii
režim Text 3-3
Režim Text+Photo 3-3
Režim uspání iii, 3-19
Rozšířené funkce i
Rozšíření paměti 4-15
Rozšíření víceúčelového přímého zásobníku 1-2
Rozlišení Dodatek-4, Dodatek-5
Rychlost kopírování Dodatek-4
Rychlost tisku Dodatek-5

S

Sešívání 4-10, 4-11
Sicherheit

Laser -xii
Sít’ový kabel 2-11
Sklo 1-3
Sklo předlohy 3-2
Souprava sít’ového skeneru 4-14
Symboly v
Štítky s upozorněním vi

T

Technické údaje Dodatek-2
Dokončovací zásobník Dodatek-6
Duplexní jednotka Dodatek-6
Kopírka Dodatek-4
Ochrana životního prostředí Dodatek-7
Oddělovač tiskových úloh Dodatek-6
Podavač papíru Dodatek-5
Procesor dokumentů Dodatek-5
Tiskárna Dodatek-5
Zařízení Dodatek-2

Technické údaje dokončovacího zásobníku Do-

datek-6
Technické údaje duplexní jednotky Dodatek-6
Technické údaje kopírky Dodatek-4
Technické údaje oddělovače tiskových úloh Do-
datek-6
Technické údaje podavače papíru Dodatek-5
Technické údaje pro životní prostředí Dodatek-7
Technické údaje procesoru dokumentů Dodatek-5
Technické údaje tiskárny Dodatek-5
Technické údaje zařízení Dodatek-2
Tisk 3-20

Aplikační software 3-20
Ovladač tiskárny 3-20
Režim přerušení 3-16

Tisk z aplikačního softwaru 3-20

U

Úchyt levého krytu 1-2
Údržba 5-1
Uspořádání kopi 3-11
Úsporný režim 3-18
Uvolnění zaseknuté svorky 4-11
Uvolňovací páčka zásobníku s tonerem 1-3
Uzemnění zařízení viii

V

Výchozí brána 2-16
Výměna nádoby na použitý toner 5-5
Výměna zásobníku s tonerem 5-5
Výstupní přihrádka 1-2, 3-4
Víceúčelový přímý zásobník 1-2, 2-5, 6-15
Vkládací vodítka 1-2, 2-6
Vkládání předloh

Procesor dokumentů (volitelné) 4-4
Sklo předlohy 3-2

Vkládání předloh do procesoru dokumentů 4-4
Vkládání svorek 4-10
Volby 4-2
Volitelné vybavení 4-1

Dokončovací zásobník 4-8
Duplexní jednotka 4-8
Faxová souprava 4-14
Oddělovač tiskových úloh 4-12
pamět’ová karta 4-14
Pevný disk 4-15
Podavač papíru 4-7
Přehled 4-2
Počitadlo kopií 4-13
Procesor dokumentů 4-3
Rozšíření paměti 4-15
Souprava sít’ového skeneru 4-14
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Vypínač 3-2

Z

Zahřívání 3-2
Zakládání papíru 2-2
Zakládání papíru do kazety 2-2
Zakládání papíru do víceúčelového přímého zásob-
níku 2-5
Základní kopírování 3-2
Základní obrazovka kopírky 1-7
Základní obrazovka tiskárny 1-8
Základní tisk 3-20
Zapnutí 2-13
Zarážka pro šířku papíru 1-2, 2-3

Zarážka pro délku papíru 1-2, 2-3
Zaseknutý papír 6-11

Dokončovací zásobník 6-19
Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13
Levý kryt 6-15
Oddělovač tiskových úloh 6-21
Otvor výstupu papíru 6-16
Procesor dokumentů 6-18
Víceúčelový přímý zásobník 6-15

Zaseknutá svorka 4-11
Zásobník s tonerem 1-3, 5-5
Zásuvka pamět’ové karty 1-4
Zdroj napájení viii



POZNÁMKA



E15

Nejlepších výsledků při tisku a nejlepšího výkonu zařízení dosáhnete tehdy, když budete pro produkty 
TA Triumph-Adler využívat pouze originální spotřební materiál TA Triumph-Adler.



UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany 

 




