





Reseniproblémti

5 Otacejte koleckem, jak je
znézornéno na obrazku,
a vyjméte zaseknutou pfedlohu.

6 Zavrete levy kryt.

7 Znovu zalozte vSechny predlohy a spust’te kopirovani.

Volitelny dokonéovaci zasobnik

Pokud se papir zasekne ve Chyba pfi podév. papir o

volitelném dokoncéovacim dokond.zas. oteviete +|=
zasobniku, odstrafite zaseknuty piihr.a odstréﬁte pap. =
papir podle nasledujiciho JAMSO

postupu.

DULEZITE: Oddil valce je citlivy na poskrabani a znegisténi. Pfi odebirani
papiru dbejte na to, abyste se valce nedotkli ani ho neposkrabali
hodinkami, Sperky atd.

1 Otocte Uchytkou a spust'te
pracovni zasobnik.

2 Odstrarite veskery zaseknuty
papir.
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Reseni problémti

Zdvihnéte pracovni zasobnik.

Vyjméte pfihradku
dokoncéovaciho zasobniku.

Zdvihnéte uchytku levého krytu
a kryt oteviete.

Odstrarnite veskery zaseknuty
papir.

POZNAMKA: Pokud se papir roztrhne, vyjméte z vnitini ¢asti pristroje

vSechny volné kousky papiru.

6-20
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Reseniproblémti

7 Zavrete levy kryt.

8 Znovu pripojte prihradku
dokoncovaciho zasobniku.

9 Spust'te pracovni zasobnik. Tim dojde k odstranéni chybového hlaseni.

Volitelny oddélovac¢ tiskovych uloh

Pokud se papir zasekne ve
volitelném oddélovaci tiskovych
uloh, odstrarite zaseknuty papir

Chyba podavani papiru ==
u oddélovace uloh.

; - Odstrante papir.
podle nasledujiciho postupu. JAM51

DULEZITE: Oddil valce je citlivy na poskrabani a znecisténi. Pfi odebirani
papiru dbejte na to, abyste se valce nedotkli ani ho neposkrabali
hodinkami, Sperky atd.

1 Pokud je zaseknuty papir vidét v
otvoru vystupu papiru oddélovace
tiskovych dloh, opatrné ho
vytahnéte.

N
J

[

POZNAMKA: Pokud se papir roztrhne, vyjméte z vnitini Gasti pristroje
v8echny volné kousky papiru.
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Reseni problémti

Zdvihnéte uchytku levého krytu a
kryt otevfete.

3 Odstrarite veskery zaseknuty
papir.

POZNAMKA: Pokud se papir roztrhne, vyjméte z vnitini ¢asti pristroje
vSechny volné kousky papiru.

4 Zavrete levy kryt.
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Dodatek

Dodatek obsahuje nasledujici technické udaje:

o ZANZENI ciiiiiiie
LR oo ] {1 - S
L 1 e o - O
* Procesor dokumentu (volitelné)...........ccccceee......
* Podavac papiru (volitelné)...........ccoovvvvveieeennnn.
* Duplexni jednotka (volitelné).............ccvvvveennnnn..

* Dokonc&ovaci zasobnik (volitelné)

» Oddélovac tiskovych uloh (volitelné).................
« Technické udaje pro zivotni prostiedi................

Dodatek-2
Dodatek-4
Dodatek-5
Dodatek-5
Dodatek-5
Dodatek-6
Dodatek-6
Dodatek-6
Dodatek-7
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Dodatek

Technické udaje

POZNAMKA: Technické udaje podléhaji zmé&nam bez upozornéni.

Zarizeni

Kopirovaci systém

Nepfimy elektrostaticky systém

PouZitelné typy pfedloh

Listy, knihy a trojrozmérné pfedméty (maximalni format
predlohy: A3 /11 x 17")

Formaty kopii
- Kazeta
- Univerzalni zasobnik

- Sirka, kterou nelze
kopirovat

A3, B4, A4, AAR, B5, B5R, A5R, Folio, 11 x 17" (Ledger),
8 1/2 x 14" (Legal), 11 x 8 1/2", 8 1/2 x 11" (Letter), 5 1/2 x 8 1/2"
(Statement), 8 1/2 x 13" (Oficio I1), 8K, 16K

A3 az A6R, pohlednice, Folio, 11 x 17" (Ledger) az
5172 x 8 1/2" (Statement)

0,5az 5,5 mm

Kapacita zdroje podavani
papiru

- Kazeta
- Univerzalni zasobnik

300 listt (80 g/m?), 150 listdi (90 g/m? nebo vé&tsi)

100 listd (80 g/m?)

(25 lista pro A3, B4, Folio, 11 x 17" (Ledger), 8 1/2 x 14"
(Legal), 8 172 x 13" (Oficio I1), 8K

Kapacita vystupni pfihradky

250 listé (80 g/m?)

Doba potfebna k dosazeni
provozni teploty

Méné nez 17,2 sekund

Doba obnoveni provozu z reZimu nizké spotieby: 10 sekund
nebo méné

Doba obnoveni provozu z reZzimu uspani: 17,2 sekundy nebo
méné

(Pfi pokojové teploté: okolo 71,6 °F (22 °C), vihkost:

okolo 60 %)

Pamét’
- Pro kopirku
- Pro tiskarnu
- Doplfikova pamét’

64 MB
128 MB

Pro kopirku: 16 MB, 32 MB, 64 MB a 128 MB
Pro tiskarnu: 32 MB, 64 MB, 128 MB a 256 MB

Provozni prostfedi
- Teplota
- Relativni vihkost
- Nadmorska vyska
- Intenzita osvétleni

10az32,5°C
15az80 %

2 500 m (maximum)

1 500 luxd (maximum)

Zdroj napajeni

120V ~,60 Hz, 9,5 A
220 az 240V ~, 50/60 Hz, 5,0 A
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Dodatek

Rozméry Model 18 ppm:

(8) x (h) % (v) 568 x 594 x 507 mm

(pouze hlavni jednotka) 22 38 x 23 25664 X 19 31732 "
Model 22 ppm:

568 x 594 x 607 mm
22 38 X 23 25/64 X 25 29/32"

Hmotnost Model 18 ppm:
Pribl. 33 kg / 72,8 Ibs

Model 22 ppm:
PFibl. 40 kg / 88,2 Ibs

Emise hluku Model 18 ppm:
= 62 dB(A)
Model 22 ppm:
< 64,7 dB(A)

PoZadovany prostor 1038 x 640 mm
(8) % (h) 40 718 x 25 1364 "
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Kopirka

Rychlost kopirovani:
- Sklo predlohy (1:1)

Model 18 ppm A3/11 x 17" (Ledger): 8 listG/min.
B4/8 1/2 x 14" (Legal): 8 listd/min.
A4/11 x 8 1/2": 18 lista/min.

A4R/8 1/2 x 11" (Letter): 13 listG/min.
B5: 16 listd/min.

Model 22 ppm A3/11 x 17" (Ledger): 10 listG/min.
B4/8 1/2 x 14" (Legal): 11 listG/min.
A4/11 x 8 1/2": 22 lista/min.

A4R/8 1/2 x 11" (Letter): 13 lista/min.
B5: 20 listd/min.

Doba k vyhotoveni prvni
kopie

5,7 sekundy nebo méné (1:1,
A4/11 x 8 1/2")

Rozliseni

Snimani: 600 x 600 dpi
Tisk: 600 x 600 dpi

Plynulé kopirovani

1 az 999 listd

ZvétSeni pfi kopirovani

Libovolna hodnota od 25 do 400 % (kroky po 1 %) a pevné
hodnoty zvétSeni.
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Tiskarna
Rychlost tisku Stejna jako rychlost kopirovani.
Doba k vyhotoveni prvniho 5,7 sekund nebo méné
tisku
Rozlideni 600 dpi

Operacni systémy

Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x

Rozhrani

Sit'ové rozhrani: 1
USB 2.0: 1 (vysokorychlostni USB)
Karta se sit'ovym rozhranim (volitelné): 1

Procesor dokumentu (volitelné)

Systém podavani pfedloh

Automatické podavani

Pouzitelné predlohy

Listy papiru

Formaty pfedioh

Max.: A3/11 x 17"
Min.: ASR/5 1/2 x 8 1/2"

Gramaz papiru predlohy

45 g/m? az 160 g/m?

Pouzitelny pocet pfedloh

50 listd (50 g/m? az 80 g/m?) Originaly rdznych formata
(automaticky vybér): maximalné 30 listd (50 az 80 g/mz)

Originaly rtznych format
(automaticky vybér)

maximalné 30 listt (50 az 80 g/m?)

Rozméry 21 47/64 x 18 1/64 x 4 47/64 "
(8) x (h) x (v) 552 x 483 x 120 mm
Hmotnost PFiblizné 13,2 Ibs/6 kg

Podava¢€ papiru (volitelné)

Systém podavani papiru

Automatické podavani z kazet (kapacita 300 listd [80 g/m?])

Forméaty papiru

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 x 17" (Ledger),
8 1/2 x 14" (Legal), 11 x 8 1/2", 8 1/2 x 11" (Letter), 5 1/2 x 8 1/2"
(Statement), 8 1/2 x 13" (Oficio II)

Pouzitelny papir

Gramaz: 64 az 105 g/m?
Druhy papiru: standardni a recyklovany

Rozméry 568 x 546 x 135 mm
(8) x (h) x (v)
Hmotnost PFiblizné 6 kg
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Duplexni jednotka (volitelné)

Systém

Interni typ

Forméaty papiru

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 x 17" (Ledger),
8 1/2 x 14" (Legal), 11 x 8 1/2", 8 1/2 x 11" (Letter), 5 1/2 x 8 1/2"
(Statement), 8 1/2 x 13" (Oficio II)

Pouzitelny papir

Graméz: 64 az 80 g/m?
Druhy papiru: standardni a recyklovany

Rozméry 14 19/64 x 2 9/64 x 7 9/64 "
(8) x (h) x (v) 368 x 54 x 181 mm
Hmotnost Priblizné 0,5 kg

Dokoncovaci zasobnik (volitelné)

Pocet pfihradek

1

Forméaty papiru

A3, B4, A4, AAR, B5, Folio, 11 x 17" (Ledger), 8 1/2 x 14"
(Legal), 11 x 8 112", 8 12 x 11" (Letter), 8 1/2 x 13" (Oficio II)

Pouzitelny papir

Gramaz: 60 az 105 g/m?
Druhy papiru: standardni, recyklovany, barevny, tenky, silny a
hlavickovy

Rozméry 12 51/64 x 17 23/32 x 6 1/2 "
) % (h) x (v) 325 x 450 x 165 mm
Hmotnost Priblizné 17,6 Ibs/8 kg

Oddélovac tiskovych uloh (volitelné)

Pocet pfihradek

1

Kapacita pfihradky

100 listt (80 g/m?)

Formaty papiru

A3, B4, A4, A4R, B5, BSR, ASR, Folio, 11 x 17" (Ledger),
8 112 x 14" (Legal), 11 x 8 1/2", 8 1/2 x 11" (Letter), 5 1/2 x 8 1/2"
(Statement), 8 1/2 x 13" (Oficio Il)

Pouzitelny papir

Gramaz: 64 az 105 g/m?
Druhy papiru: standardni a recyklovany

Rozméry 2115/32 x 17 23/32 x 2 49/64 "
(8) x (h) x (v) 545 x 450 x 70 mm
Hmotnost Priblizné 3,3 Ibs/1,5 kg
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Technické udaje pro zivotni prostredi

Doba obnoveni provozu z rezimu nizké 10 sekund

spotieby

Doba nutna pro obnoveni ze spankového 17,2 sekundy nebo méné

rezimu

Doba pfechodu do rezimu nizké spotieby 1 minuta

(po zakoupeni)

Doba pfechodu do rezimu automatického 1 minuta

uspani (po zakoupeni)

Duplexni (2stranné) kopirovani Volitelné

Podavani papiru Toto zafizeni umozriuje pouziti papiru

vyrobeného ze 100% recyklované celulozy.

POZNAMKA: Pokud potfebujete dalsi technické specifikace, obrat'te se
na svého prodejce nebo zastupce servisu.
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Rejstiik

2in13-13

2stranna jednotka 4-8

2stranné kopirovani iii, 3-8

4 in 1 (horizontal arrangement) 3-14
4 in 1 (vertical arrangement) 3-15

A

Automaticka nizka spotieba 3-18

B

Bezpecnost
Stitky s upozornénim vi

Bezpecnostni opatieni tykajici se instalace vii

Bezpecnostni opatieni tykajici se pouZiti ix

Konvence iv

Odpojeni napajeni xii

Pravni ustanoveni ii

Symboly v

Zdroj napajeni viii
Bezpecnostni opatieni tykajici se instalace vii
Bezpecnostni opatieni tykajici se pouZiti ix

C

Casti ptistroje 1-1
Casti procesoru dokumentt 4-4
Celni kryt 1-3
Cisténi
Oddélovaci zoubky 5-3
Pfenosovy valec 5-4
Sklo 5-2
Zafizeni 5-2
Cisténi oddélovacich zoubkl 5-3
Cisténi prenosového valce 5-4
Cisténi pristroje 5-2
Cisténi skla 5-2
Cistici packa zasobniku 5-6
Cistici prut nabijeci jednotky 1-3

F

Faxova souprava 4-14

Format a typ papiru pro viceu€elovy pfimy zasobnik

2-8
Funkce tiskarny Dodatek-5

Funzione di cancellazione automatica 1-6

H

Chybova hlaseni 6-5
D

Hlavni jednotka 1-2
Hlavni vypinac¢ 1-4, 3-2

Datum a ¢as 2-17
Displej pro hlageni 1-7
Doba k vyhotoveni prvni kopie Dodatek-4
Doba k vyhotoveni prvniho tisku Dodatek-5
Dokondovaci zasobnik 4-8, 6-19, Dodatek-6
Sesivani 4-10
Zaseknuty papir 6-19
Zaseknuta svorka 4-11
Dopliikova pamét’ 4-15
Duplexni jednotka 4-8, Dodatek-6
Duplexni rezim iii, 3-8

E

Indikatory mista zaseknuti 6-11
Indikatory zaseknuti papiru 6-11
Instalace ovladace tiskarny 3-20
Izola¢ni zafizeni Xii

K

Casové pasmo 2-17
Casti dokon&ovaciho zasobniku 4-8

Kabel tiskarny 2-12
Kabel USB 2-12
Kazeta 2-2

Kazeta 1 6-12

Kazety 2 az 4 6-13
Kéd pro spravu 2-17
Kombinované kopirovani 3-12
Konektor rozhrani USB 1-4
Konektor sit'ového rozhrani 1-4
Kopie 3-2

2stranné 3-8

Kopie pomoci lupy 3-5
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Rejstfik

Rezim automatické lupy 3-5
RezZim kvality obrazu 3-3
Rezim lupy 3-5, 3-6
rezim Photo 3-3
Rezim pfedvolby lupy 3-5, 3-7
Rezim preruseni 3-16
rezim Text 3-3
Rezim Text+Photo 3-3
Usporadani kopii 3-11
Kopie pomoci lupy 3-5
Kopirovaci funkce Dodatek-4
Korekce chyb 6-5
Kryt hlavniho vypinace 1-4
Kryt predlohy 1-2
Kvalita obrazu 3-3
Osvit kopie 3-3
rezim Photo 3-3
rezim Text 3-3
Rezim Text+Photo 3-3

L

(0

Oddélovac tiskovych uloh 4-12, 6-21, Dodatek-6

Odpojeni napajeni xii

Odstranéni zaseknutého papiru 6-11
Dokoncovaci zasobnik 6-19
Kazeta 1 6-12
Kazety 2 az 4 6-13
Levy kryt 6-15
Oddélovac tiskovych uloh 6-21
Otvor vystupu papiru 6-16
Procesor dokumentti 6-18
Viceucelovy pfimy zasobnik 6-15

Odstranovani potizi 6-2

Osvit kopie 3-3

Otvor vystupu papiru 6-16

Ovladaci panel 1-2, 1-5

Ovladag tiskarny 3-20

P

Lasersicherheit -xii

Letni ¢as 2-17

Levy kryt 1-3, 6-15

Lupa
Rezim automatické lupy 3-5
Rezim lupy 3-5, 3-6
Rezim pfedvolby lupy 3-5, 3-7

N

Nadoba na pouzity toner 1-3, 5-5
Naléhavé kopirovani 3-16
Napajeci kabel 2-12
Nastaveni

Datum a ¢as 2-17

Casové pasmo 2-17

Jazyk 2-19

Letni ¢as (DST) 2-17
Nastaveni IP adresy 2-14
Nastavenf jazyka 2-19
Nastaveni masky podsité 2-15
Nastaveni sité 2-14

IP adresa 2-14

Maska podsité 2-15

Vychozi brana 2-16
Nazvy Casti

Dokondovaci zasobnik 4-8

Procesor dokumentt 4-4

Pamét'ova karta (CompactFlash) 4-14
Papir
Druhy 2-10
Format a typ papiru pro viceu€elovy pfimy
zasobnik 2-8
Kazeta 2-2
Pt¥iprava 2-2
Viceucelovy pfimy zasobnik 2-5
Vkladani 2-2
Paralelni kabel 2-12
Pevny disk 4-15
Podavac papiru 4-7, Dodatek-5
Pocditadlo kopii 4-13
Prepravni drzadla 1-4
Pfipojeni 2-11
Pfipojeni k napajeni 2-12
Pfipojeni k paralelnimu ¢i USB rozhrani 2-12
Pfipojeni k siti 2-11
Pomér lupy 3-5
Pravni ustanoveni ii
Prazdny zasobnik s tonerem 5-5
Procesor dokumentti 4-3, 6-18, Dodatek-5
Program Energy Star iii
Prohlaseni CE xiii
Pruhy indikatoru formatu predlohy 1-3

R

Reseni problému 6-2
chybova hlaseni 6-5
Dokoncovaci zasobnik 6-19
Indikatory mista zaseknuti 6-11

Reyjstiik-2
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Rejstfik

Kazeta 1 6-12
Kazety 2 az 4 6-13
Levy kryt 6-15
Oddélovac tiskovych uloh 6-21
Otvor vystupu papiru 6-16
Procesor dokumentd 6-18
Vicelcelovy pfimy zasobnik 6-15
Zaseknuty papir 6-11
Rezim automatické lupy 3-5
RezZim automatického uspani iii, 3-19
Rezim lupy 3-6
ReZim nizké spotifeby
Automaticka nizka spotreba 3-18
Usporny rezim 3-18
rezim Photo 3-3
Rezim pfedvolby lupy 3-5, 3-7
Rezim preruseni 3-16
ReZim snizené spotfeby energie iii
rezim Text 3-3
Rezim Text+Photo 3-3
RezZim uspani iii, 3-19
Rozsitené funkce i
Rozsiteni paméti 4-15
Rozsiteni viceucelového pfimého zasobniku 1-2
Rozliseni Dodatek-4, Dodatek-5
Rychlost kopirovani Dodatek-4
Rychlost tisku Dodatek-5

S

Sesivani 4-10, 4-11
Sicherheit
Laser -xii
Sit'ovy kabel 2-11
Sklo 1-3
Sklo predlohy 3-2
Souprava sit'ového skeneru 4-14
Symboly v
Stitky s upozornénim vi

T

Technické udaje Dodatek-2
Dokoncovaci zasobnik Dodatek-6
Duplexni jednotka Dodatek-6
Kopirka Dodatek-4
Ochrana Zivotniho prostfedi Dodatek-7
Oddélovac tiskovych uloh Dodatek-6
Podavag papiru Dodatek-5
Procesor dokument(i Dodatek-5
Tiskarna Dodatek-5
Zarizeni Dodatek-2

Technické Gdaje dokonéovaciho zasobniku Do-

datek-6
Technické udaje duplexni jednotky Dodatek-6
Technické udaje kopirky Dodatek-4
Technické Gdaje oddélovace tiskovych uloh Do-
datek-6
Technické udaje podavace papiru Dodatek-5
Technické udaje pro Zivotni prostfedi Dodatek-7
Technické Gdaje procesoru dokumentt Dodatek-5
Technické udaje tiskarny Dodatek-5
Technické udaje zafizeni Dodatek-2
Tisk 3-20

Aplikaéni software 3-20

Ovladac tiskarny 3-20

Rezim preruseni 3-16
Tisk z aplikaéniho softwaru 3-20

U

Uchyt levého krytu 1-2

Udrzba 5-1

Usporadani kopi 3-11

Usporny rezim 3-18

Uvolnéni zaseknuté svorky 4-11
Uvolriovaci packa zasobniku s tonerem 1-3
Uzemnéni zafizeni viii

\'

Vychozi brana 2-16
Vyména nadoby na pouzity toner 5-5
Vyména zasobniku s tonerem 5-5
Vystupni pfihradka 1-2, 3-4
Viceucelovy pfimy zasobnik 1-2, 2-5, 6-15
Vkladaci voditka 1-2, 2-6
Vkladani predloh
Procesor dokumentt (volitelné) 4-4
Sklo predlohy 3-2
Vkladani pfedloh do procesoru dokumentd 4-4
Vkladani svorek 4-10
Volby 4-2
VoliteIné vybaveni 4-1
Dokoncovaci zasobnik 4-8
Duplexni jednotka 4-8
Faxova souprava 4-14
Oddélovac¢ tiskovych uloh 4-12
pamét’ova karta 4-14
Pevny disk 4-15
Podavag papiru 4-7
Prehled 4-2
Pocitadlo kopii 4-13
Procesor dokumentti 4-3
Rozsifeni paméti 4-15
Souprava sit'ového skeneru 4-14
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Rejstfik

Vypina¢ 3-2
Z
Zahfivani 3-2

Zakladani papiru 2-2

Zakladani papiru do kazety 2-2

Zakladani papiru do viceu&elového pfimého zasob-
niku 2-5

Zakladni kopirovani 3-2

ZAkladni obrazovka kopirky 1-7

Zakladni obrazovka tiskarny 1-8

Zakladni tisk 3-20

Zapnuti 2-13

Zarazka pro $irku papiru 1-2, 2-3

Zarazka pro délku papiru 1-2, 2-3
Zaseknuty papir 6-11
Dokoncovaci zasobnik 6-19
Kazeta 1 6-12
Kazety 2 az 4 6-13
Levy kryt 6-15
Oddélovac tiskovych uloh 6-21
Otvor vystupu papiru 6-16
Procesor dokumentti 6-18
Vicelcelovy pfimy zasobnik 6-15
Zaseknuta svorka 4-11
Zasobnik s tonerem 1-3, 5-5
Zasuvka pamét'ové karty 1-4
Zdroj napajeni viii
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POZNAMKA



Nejlepsich vysledki pri tisku a nejlep$iho vykonu zafizeni dosahnete tehdy, kdyz budete pro produkty

UTAX vyuzivat pouze originalni spotrebni material UTAX.

E15

QUALITY
CERTIFICATE

I'his machine 1as passcd
al guality cont-ols and
final inspection

~_



UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany





