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4 Stiskem tlačítka [Image Quality] 
(Kvalita obrazu) vyberte 
požadovaný režim kvality obrazu.

Rozsvítí se indikátor zvoleného 
režimu. Podle tabulky níže zvolte 
kvalitu obrazu.

5 Osvit kopie můžete upravit 
automaticky nebo ručně.

Stiskem tlačítka [Auto Density] 
(Automatická úroveň osvitu) 
umožníte přístroji vybrat optimální 
nastavení osvitu předlohy.

Stiskem tlačítka [Lighter] 
(Světlejší) nebo [Darker] 
(Tmavší) upravíte osvit kopie 
ručně na světlejší či tmavší hodnotu. K dispozici je 7 úrovní osvitu.

Displej ukazuje aktuální úroveň osvitu.

POZNÁMKA: Je-li vybrána volba Photo, režim Auto Density 
nelze použít.

6 Zadejte počet požadovaných kopií.

Můžete zadat až 999 kopií.

7 Stiskněte tlačítko [Start]. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor Start, spustí 
se kopírování.

Režim kvality obrazu Popis

Text+Photo Tento režim vyberte v případě, že předloha obsahuje 
text i fotografie.

Photo Tento režim vyberte v případě, že předloha obsahuje 
převážně fotografie.

Text Tento režim vyberte v případě, že předloha obsahuje 
převážně text.
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8 Hotové kopie jsou odkládány do 
výstupní přihrádky.

POZNÁMKA: Výstupní přihrádka má kapacitu přibližně 250 listů 
běžného papíru (80 g/m2). Kapacita však závisí na druhu použitého 
papíru.

UPOZORNĚNÍ: Je-li 
nainstalována volitelná faxová 
souprava a zařízení nebude kratší 
dobu použito (například přes noc 
atd.), vypněte hlavní napájení ( ). 
Pokud zařízení nebude použito 
delší dobu (například po dobu 
dovolené), je vhodné 
z bezpečnostních důvodů odpojit 
napájecí kabel od elektrické sítě.

POZNÁMKA: Je-li nainstalována volitelná faxová souprava a je vypnuto 
hlavní napájení nebo je odpojen napájecí kabel od elektrické sítě, nelze 
uskutečnit faxový přenos ani příjem.
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Vytváření kopií pomocí lupy

Změnou poměru lupy je možné vytvořit zvětšené nebo zmenšené kopie.

Pro výběr požadovaného poměru lupy jsou k dispozici následující režimy.

POZNÁMKA: Bude-li poměr zvětšení větší než 201 %, budou 
kopírované obrazy před kopírováním otočeny o 90 ° proti směru 
hodinových ručiček.

Automatická lupa
Upraví poměr lupy tak, aby se 
kopírovaný obraz vešel na 
vybraný formát papíru.

POZNÁMKA: Výchozí nastavení můžete upravit tak, aby byl zvolen 
režim automatické lupy, když zvolíte určitý zásobník.

1 Vložte do přístroje předlohu a stiskněte tlačítko [Auto% / 100%].

Na obrazovce se zobrazí Auto %.

Režim Popis

Automatická 
lupa

Upraví poměr lupy tak, aby se kopírovaný obraz 
vešel na vybraný formát papíru.

Režim lupy Podle potřeby je možné nastavit poměr lupy v 
rozsahu od 25 % do 400 % v krocích po 1 %.

Režim 
předvolby 

lupy

Vytváří kopie na základě některého z poměrů 
předvolby lupy. K dispozici jsou následující poměry:
• 100%, Auto, 400% (Max.), 200 % (A5 A3), 

141 % (A4 A3, A5 A4), 127 % (Folio A3), 
106 % (11 × 15" A3), 90 % (Folio A4), 
75 % (11 × 15" A4), 70 % (A3 A4, 
A4 A5), 50 % (A3 A5), 25% (Min.)

8 1/2 × 11"
A4

11 × 17": 129 %
A3: 141 %

5 1/2 × 8 1/2": 64 %
A5: 70 %
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2 Stiskem tlačítka [Paper Selection] (Volba papíru) vyberte požadovaný 
papír pro kopie.

Na obrazovce se zobrazí poměr lupy.

3 Stiskněte tlačítko [Start]. 

Předloha bude okopírována a její velikost bude automaticky upravena tak, 
aby odpovídala vybranému papíru.

Režim lupy

Pomocí tohoto režimu lze nastavit 
poměr lupy v rozsahu od 25 % do 
400 % v krocích po 1 %.

1 Vložte do přístroje předlohu a stiskněte tlačítko [Zoom] (Lupa).

2 Pomocí klávesnice zadejte 
poměr lupy.

Poměr lupy se zobrazí na displeji. 
(V tomto případě bylo zadáno 
„118%“). 

Stiskněte tlačítko [Enter].

3 Stiskněte tlačítko [Start]. 

Kopie jsou odkládány do výstupní přihrádky.

25 %

400 %

100%:
106

Zoom:

% 118

:11x15%

90 :Folio%
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Režim předvolby lupy

Slouží k vytváření kopií na základě některého z poměrů předvolby lupy.

1 Vložte do přístroje předlohu a stiskněte tlačítko [Zoom].

2 Stiskem tlačítka  nebo  
vyberte požadovaný poměr lupy a 
stiskněte [Enter].

Poměr lupy se zobrazí na displeji.

3 Stiskněte tlačítko [Start]. 

Kopie jsou odkládány do výstupní přihrádky.

100%
100%:

Zoom:
11x17106 :11x15%

90 :Folio%

Automaticky 1

Lze kopírovat.

Automaticky
%115
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Duplexní režim

Je-li nainstalována volitelná 
duplexní souprava, lze 
vytvářet oboustranné kopie 
z jednostranných či 2stranných 
předloh.

K dispozici jsou následující duplexní režimy:

Předloha Kopie

Režim Popis

1-str.  2-str. Z jednostranných předloh jsou vytvořeny oboustranné kopie. Je-li 
počet předloh lichý, zadní strana poslední kopie bude prázdná.

K dispozici jsou následující volby směru sedlářského stehu:
• Levá strana  Okraj pro vazbu kopií vlevo - obrazy druhé strany 

jsou kopírovány bez otočení. Kopie lze svázat po levé straně 
a obrazy budou orientovány správně... A

• Horní strana  Okraj pro vazbu kopií nahoře - obrazy druhé strany 
jsou kopírovány otočené o 180 stupňů. Kopie lze svázat na horní 
straně a obrazy budou orientovány správně... B

Předlohy Kopie

ghi
def

abc

ghi
abc

de
f

ghi
abc

def

Předlohy Kopie

A B



Základní provoz 

NÁVOD K OBSLUZE 3-9

2-str.  2-str. Z oboustranných předloh jsou vytvořeny oboustranné kopie.

POZNÁMKA: Formáty papíru, které lze používat: A3 až A5R, Folio, 
11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" (Legal), 8 1/2 × 11" (Letter), 11 × 8 1/2", 
5 1/2 × 8 1/2" (Statement) a 8 1/2 × 13" (Oficio II), 8K, 16K, 16KR.

Kniha  2-str. Z dvoustranné rozložené předlohy, jako je časopis nebo kniha, je 
vytvořen oboustranný výstup.

POZNÁMKA: Formáty papíru, které lze používat: A3, B4, A4R, B5R, 
A5R, 11 × 17" (Ledger) a 8 1/2 × 11" (Letter, 8K). Formáty papíru jsou 
omezeny na 16K pro specifikace v palcích a A4 nebo B5 pro metrické 
specifikace.
Formát papíru lze změnit a poměr lupy upravit tak, aby odpovídaly 
formátu použitého papíru.

Režim Popis

2-str.  1-str. Z dvoustranných předloh jsou vytvořeny jednostranné kopie.

K dispozici jsou následující volby pro Stranu k sešívání předlohy:
• Levá strana  Okraj pro vazbu předloh vlevo - obrazy druhé strany 

předloh jsou kopírovány bez otočení, aby byla zajištěna správná 
orientace obrazu na výstupních kopiích.

• Horní strana  Okraj pro vazbu předloh nahoře - obrazy druhé 
strany předloh jsou otočeny o 180 stupňů, aby byla zajištěna 
správná orientace na výstupních kopiích.

Režim Popis

Předlohy Kopie

Předloha Kopie

Předloha Kopie

2112
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1 Vložte do přístroje předlohu a stiskněte tlačítko 
[Duplex] (Duplexní).

2 Stiskem tlačítka  nebo  
vyberte požadovaný duplexní 
režim a stiskněte [Enter].

Je-li vybrána volba 
[1-str. 2-str.], stiskem 
tlačítka  nebo  vyberte 
požadovaný Směr sešití ve hřbetě  
a stiskněte [Enter].

3 Stiskněte tlačítko [Start]. 

Pokud používáte volitelný procesor dokumentů, kopírování bude 
dokončeno automaticky.

V případě použití skla předlohy se zobrazí hlášení, až bude požadována 
další předloha. Vložte do přístroje další předlohu a stiskněte tlačítko 
[Start].

Po nasnímání všech předloh stiskněte tlačítko [Enter].

Kniha  1-str. Z oboustranné rozložené předlohy, jako je časopis nebo kniha, jsou 
vytvořeny jednostranné kopie.

POZNÁMKA: Formáty papíru, které lze používat: A3, B4, A4R, B5R, 
A5R, 11 × 17" (Ledger) a 8 1/2 × 11" (Letter, 8K). Formáty papíru jsou 
omezeny na 16K pro specifikace v palcích a A4 nebo B5 pro metrické 
specifikace.
Formát papíru lze změnit a poměr lupy upravit tak, aby odpovídaly 
formátu použitého papíru.

Režim Popis

2121

kniha     2-str.

1-str.     2-str.
2-str.     2-str.

Duplexní/dělená strana:

Směr sešití ve hřbetě:
Levá strana
Horní strana
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Uspořádání kopií

V rámci jedné operace je možné 
nasnímat do paměti více předloh 
a potom vytvořit požadovaný 
počet sad kopií.

Maximální počet předloh, který 
lze nasnímat, závisí na dostupné 
paměti přístroje.

POZNÁMKA: Je-li nainstalován volitelný procesor dokumentů, lze 
nastavit výchozí režim třídění. 

1 Vložte do přístroje předlohu a stiskněte tlačítko [Collate].

2 Pomocí klávesnice zadejte požadovaný počet kopií.

3 Stiskněte tlačítko [Start]. 

Pokud používáte volitelný procesor dokumentů, kopírování bude 
dokončeno automaticky.

V případě použití skla předlohy se zobrazí hlášení, až bude požadována 
další předloha. Vložte do přístroje další předlohu a stiskněte tlačítko 
[Start].

Po nasnímání všech předloh stiskněte tlačítko [Enter].

Předloha Kopie

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Kombinované kopírování

Dva nebo čtyři originály jsou 
zmenšeny a nakopírovány na 
jeden list. Okraje jednotlivých 
zkopírovaných originálů mohou 
být vyznačeny nepřerušovanou 
nebo tečkovanou čárou.

POZNÁMKA: Formát originálu a formát kopie musejí mít standardní 
formáty.

Pro kombinované kopírování jsou k dispozici následující režimy.

Originál Kopie

2

1 1 2

Režim Popis

2-v-1

Tento režim používejte ke kopírování dvou originálů na 
jeden list.

4-v-1
(horizontální řazení)

4-v-1 
(vertikální řazení)

Tento režim používejte ke kopírování čtyři originálů na 
jeden list.

Originál Kopie

2

1 1 2

Originál Kopie
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2-v-1

Orientace originálů a dokončené kopie jsou vyobrazeny níže.

Použití kontaktního skla:

Použití podavače originálů:

KopieOriginal

KopieOriginál

KopieOriginál

KopieOriginál



Základní provoz 

3-14 NÁVOD K OBSLUZE

4-v-1 (horizontální řazení)

Orientace originálů a dokončené kopie jsou vyobrazeny níže.

Použití kontaktního skla:

Použití podavače originálů:

KopieOriginál

KopieOriginál

KopieOriginál

KopieOriginal
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4-v-1 (vertikální řazení)

Orientace originálů a dokončené kopie jsou vyobrazeny níže.

Použití kontaktního skla:

Použití podavače originálů:

KopieOriginál

KopieOriginál

KopieOriginál

KopieOriginál
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Režim přerušení

Režim přerušení slouží k 
dočasnému zastavení kopírování 
nebo tisku a spuštění naléhavější 
úlohy.

Po dokončení naléhavé úlohy lze 
obnovit běh přerušené úlohy.

K dispozici jsou následující režimy přerušení:

Přerušení kopírování

1 Stiskněte tlačítko [Interrupt] 
(Přerušení).

Zobrazí se hlášení Režim 
přerušení OK.

2 Vyjměte a uložte předlohu aktuální úlohy kopírování.

Režim Popis

Přerušit kopírování • Tento režim slouží k přerušení úlohy kopírování, která 
je právě snímána, za účelem vytvoření kopií jiné 
předlohy pomocí odlišných nastavení. Po dokončení 
naléhavé úlohy dojde k návratu na nastavení 
předchozí úlohy a obnovení jejího běhu.

• Tento režim může také sloužit k přerušení výstupu 
kopírování a vytvoření kopií jiné úlohy. Po dokončení 
výstupu naléhavé úlohy dojde k obnovení běhu 
přerušené úlohy.

Prioritní výstup Tento režim slouží k přerušení výstupu úlohy a k tisku 
naléhavější tiskové úlohy nebo přijatého faxu. Po 
dokončení naléhavé úlohy dojde k obnovení běhu 
přerušené úlohy.

POZNÁMKA: Abyste mohli používat funkce faxu, musí 
být nainstalována volitelná faxová souprava.
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3 Vložte do přístroje předlohu 
naléhavější úlohy.

4 Vyberte požadované funkce pro 
naléhavou úlohu a stiskněte 
tlačítko [Start].

5 Po dokončení naléhavé úlohy vyjměte předlohu a stiskněte 
tlačítko [Interrupt].

Obnoví se tak nastavení přerušené úlohy.

6 Vložte do přístroje předchozí předlohu a stiskem tlačítka [Start] obnovte 
kopírování.

Přerušení tisku nebo faxu

1 V průběhu tisku na zařízení stiskněte tlačítko [Interrupt] (Přerušení).

Zobrazí se hlášení Zvolte režim přerušení.

2 Stiskem tlačítka  nebo  
vyberte požadovaný režim 
přerušení a stiskněte [Enter].

Na příkladu vpravo je patrné, že v zařízení se vytvořila fronta tiskových dat 
(2) i přijatých faxových dat (3). 

• Chcete-li zahájit kopírování přerušením probíhající tiskové úlohy nebo 
faxové tiskové úlohy, zvolte (1). Při kopírování postupujte jako 
v předchozí části.

• Chcete-li, aby zařízení dokončilo tisk tiskové úlohy, zvolte (2).
• Chcete-li, aby zařízení dokončilo tisk přijatého faxu, zvolte (3).
• Jestliže byla přijata tisková data, zobrazí se Priorita:Tisk
• Jestliže byla přijata faxová data, zobrazí se Priorita:Fax.

3 Chcete-li spustit úlohu kopírování, vložte do přístroje předlohu, zvolte 
požadované funkce a stiskněte tlačítko [Interrupt].

Zvolte režim přerušení.
Přerušit kopírování
Priorita:Tisk
Priorita:Fax
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4 Po ukončení probíhajícího tisku, vložte původní předlohu a zahajte 
kopírování.

5 Po dokončení procesu kopírování stiskněte tlačítko Interrupt (Přerušit). 
Následující tisková úloha bude pokračovat.
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Režim nízké spotřeby

Energy Saver

1 Stiskem tlačítka [Energy Saver] (Úsporný režim) přepnete přístroj do 
režimu úspory energie.

Na ovládacím panelu zůstanou rozsvíceny pouze indikátory Energy Saver, 
Power a hlavní napájení.

2 Dalším stiskem tlačítka [Energy Saver] obnovíte funkce kopírování. 
Doba pro obnovení funkcí a zahájení kopírování je 10 sekund.

POZNÁMKA: Pokud je přístroj v režimu nízké spotřeby a obdrží tisková 
či faxová data, dojde k jeho automatické aktivaci a výstupu dat.

Automatická nízká spotřeba

Pokud na přístroji po určitou dobu nedojde k žádné operaci, funkce 
Automatická nízká spotřeba přístroj samočinně uvede režimu nízké 
spotřeby. Výchozí nastavení času z výroby je 1 minuta.

Režim automatické nízké spotřeby uvede zařízení samočinně do stavu 
úspory energie, jestliže po předem nastavenou dobu nedojde k žádné 
operaci. Výchozí nastavení času z výroby je 1 minuta. Čas, který lze 
nastavit: 

• 1 až 120 minut (v krocích po 1 minutě)
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Režim automatického uspání

Režim automatického uspání uvede zařízení do stavu spánku, jestliže po 
předem nastavenou dobu nedojde k žádné operaci. Výchozí nastavení 
času z výroby je 1 minuta.

Čas, který lze nastavit: 

• 1 až 120 minut (v krocích po 1 minutě)

Režim automatického uspání lze aktivovat ručně:

1 Stiskněte tlačítko [Power] (Napájení). Okamžitě se aktivuje režim 
automatické uspání.

Rozsvícen zůstane pouze indikátor hlavního napájení, všechny ostatní 
zhasnou.

V tomto režimu je spotřeba energie menší než v režimu nízké spotřeby.

2 Chcete-li znovu zapnout kopírování, stiskněte tlačítko [Power]. 
K obnově napájení dojde během přibližně 17,2 sekund.

POZNÁMKA: Je-li přístroj v režimu automatického uspání a obdrží 
tisková či faxová data, dojde k jeho samočinné aktivaci a výstupu dat.



Základní provoz 

NÁVOD K OBSLUZE 3-21

Základní postup tisku

Ujistěte se, že je správně zapojen kabel tiskárny, sít’ový kabel a 
napájecí kabel.

Instalace ovladače tiskárny

Abyste na zařízení mohli využívat funkci tiskárny, musí být na počítači 
nainstalován software ovladače této tiskárny. Informace o instalaci 
ovládacího softwaru tiskárny najdete v příručce KX Printer Drivers 
Operation Guide (Návod k obsluze ovladačů tiskárny KX).

Tisk z aplikačního softwaru

Aby bylo možné vytisknout dokument vytvořený v aplikaci, postupujte 
podle dále uvedených pokynů. U tisku můžete vybrat velikost papíru a 
cíl výstupu.

POZNÁMKA: V následujícím postupu je jako příklad uveden tisk 
dokumentu z aplikace Microsoft Word. U jiných aplikací se jednotlivé 
kroky mohou lišit.

1 Založte požadovaný papír do zásobníku na papír.

2 V aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz [Tisk]. Zobrazí se 
dialogové okno Tisk.

3 Klepněte na rozevírací seznam názvů tiskáren. V seznamu jsou uvedeny 
všechny tiskárny nainstalované v systému Windows. Klepněte na název 
zařízení.
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4 Do pole [Počet kopií] zadejte požadovaný počet kopií. Můžete zadat 
až 999 kopií. Zaškrtnete-li při tisku dvou a více kopií políčko ( ) 
[Kompletovat], získáte uspořádané sady.

V aplikaci Microsoft Word doporučujeme klepnout na tlačítko [Možnosti] a 
pro [Výchozí zásobník] zadat možnost [Použít nastavení tiskárny].

5 Tlačítkem [OK] spustíte tisk.

3

4
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4 Volitelné vybavení

S tímto zařízením lze používat následující volitelné vybavení:

• Přehled volitelného vybavení ....................................... 4-2
• Procesor dokumentů .................................................... 4-3
• Podavač papíru ............................................................ 4-7
• Duplexní jednotka......................................................... 4-8
• Dokončovací zásobník ................................................. 4-8
• Oddělovač tiskových úloh........................................... 4-12
• Počitadlo kopií ............................................................ 4-13
• Faxová souprava........................................................ 4-14
• Souprava sít’ového skeneru....................................... 4-14
• Pamět’ová karta (CompactFlash)............................... 4-14
• Sít’ová karta ............................................................... 4-14
• Pevný disk .................................................................. 4-15
• Rozšíření paměti ........................................................ 4-15
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Přehled volitelného vybavení 

Pro přístroj je k dispozici následující volitelné vybavení.

Procesor dokumentů

Rozšíření paměti

Faxová souprava

Souprava sít’ového skeneru

Duplexní jednotka

Dokončovací zásobník

Oddělovač tiskových úloh
Podavač papíru 

Pamět’ová karta 
(CompactFlash) 

Pevný disk

Počitadlo kopií

Sít’ova karta
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Procesor dokumentů

Umožňuje automatické podávání 
a snímání většího počtu 
jednotlivých předloh.

Aby bylo možné nasnímat obě 
strany 2stranných předloh, dojde 
k jejich automatickému otočení.

Použitelné předlohy
• Používejte pouze předlohy ve formě listů.
• Gramáž papíru:

- Jednostranné předlohy: 45 až 160 g/m2

- Oboustranné předlohy: 50 až 120 g/m2

• Formáty papíru: A3 až A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger) až 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement).

• Maximální kapacita: 50 listů (gramáž 50 až 80 g/m2) najednou. 30 listů 
v režimu Automatický výběr.

Poznámky k použitelným předlohám

V procesoru dokumentů nepoužívejte následující předlohy. Předlohy s 
děrovanými otvory nebo perforací byste navíc měli vkládat tak, aby okraj s 
děrovaným otvorem nebo perforací směřoval ven z procesoru dokumentů.

• Fólie pro zpětný projektor a jiné fólie.
• Jemné předlohy, například průklepový papír nebo papír s vinylovým 

povrchem, či jiné zkroucené, pomačkané nebo ohnuté předlohy.
• Předlohy nepravidelného tvaru, vlhké předlohy nebo předlohy s lepicí 

páskou či lepidlem.
• Předlohy spojené sponkami nebo svorkami. Pokud používáte takové 

předlohy, odstraňte před jejich vložením do procesoru dokumentů 
všechny sponky či svorky a vyrovnejte zkroucené, pomačkané nebo 
ohnuté části, aby nedošlo k zaseknutí předlohy v zařízení.

• Předlohy s vyříznutými místy nebo předlohy s kluzkým povrchem na 
kterékoliv straně.

• Předlohy s nezaschlou korekční tekutinou.
• Předlohy s výraznými přehyby. Pokud používáte takové předlohy, 

vyrovnejte před jejich vložením do procesoru dokumentů všechny 
přehyby. Jinak může dojít k zasekávání předloh.

• Zkroucené předlohy. Pokud používáte takové předlohy, vyrovnejte před 
jejich vložením do procesoru dokumentů všechny zkroucené části.
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Názvy částí

1 Podavač předloh – 
do tohoto podavače 
vkládejte předlohy, 
které chcete zkopírovat.

2 Vodítka pro vkládání 
předloh – tato vodítka 
zarovnejte tak, aby 
jejich šířka odpovídala 
kopírovaným 
předlohám.

3 Levý kryt – tento kryt 
otevřete, pokud dojde k 
zaseknutí předlohy.

4 Výstupní přihrádka 
předloh – sem budou dopraveny a uloženy zkopírované předlohy.

5 Výstupní nástavec – tento nástavec můžete vysunout při použití 
předloh většího formátu, jako je A3, B4, 11 × 17" (Ledger) a 
8 1/2 × 14" (Legal).

6 Úchytka procesoru dokumentů – slouží k uchopení procesoru 
dokumentů při jeho otevírání nebo zavírání.

7 Pomocná přihrádka – zde budou dočasně umístěny oboustranné 
předlohy.

DŮLEŽITÉ: Při přenášení přístroje se vždy ujistěte, že procesor 
dokumentů je zavřený.

Vkládání předloh do procesoru dokumentů

1 Upravte vodítka pro vkládání 
předloh, aby odpovídala šířce 
vkládaných dokumentů.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li zabránit 
zasekávání, odeberte zbývající 
předlohy z výstupní přihrádky 
předloh a před založením do 
procesoru dokumentů předlohy 
promněte, aby se oddělily 
jednotlivé listy.
Při vkládání více předloh 
najednou používejte dokumenty 
stejného formátu. V režimu 
automatického výběru papíru lze vkládat předlohy různých formátů, jež 
mají stejnou šířku (například 11 × 17" (Ledger) a 11 × 8 1/2" nebo A4 a A3). 

3 2 1 2 4 5

7 6
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2 Předlohy srovnejte ve správném 
pořadí a vložte do podavače 
předloh lícovou stranou nahoru. 
Zasuňte čelní okraj předloh co 
nejdále do procesoru dokumentů.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li zabránit 
zasekávání, zajistěte, aby počet 
předloh nepřekročil množství 
stanovené značkou úrovně na 
vnitřní straně zadního vodítka pro 
vkládání předloh.

3 Aby dokumenty doručené do 
výstupní přihrádky nevypadávaly 
ven, vysuňte její nástavec při 
použití předloh většího formátu, 
jako je A3, B4, 11 × 17" (Ledger) 
a 8 1/2 × 14" (Legal).

DŮLEŽITÉ: Při kopírování 
2stranných předloh dojde k jejich 
dočasnému umístění do pomocné 
přihrádky, aby je bylo možné převrátit. V této fázi se jich nedotýkejte. 
Případný pokus o jejich odebrání může způsobit zaseknutí předloh.
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Umístění předloh na sklo předlohy

Při kopírování předloh, jež nelze 
vložit do procesoru dokumentů 
(například knih, časopisů, 
předmětů atd.), můžete procesor 
dokumentů zvednout a předlohu 
vložit přímo na sklo předlohy.

POZNÁMKA: Před zvednutím procesoru dokumentů ověřte, že na něm 
nezůstaly žádné předlohy. Při zdvižení procesoru dokumentů by totiž 
mohly vypadnout.
Na kopiích pořízených z otevřených předloh, jako jsou knihy, se kolem 
okrajů a uprostřed kopií mohou objevit stíny.

DŮLEŽITÉ: Při zavírání procesoru dokumentů na sklo předlohy příliš 
netlačte.

VAROVÁNÍ: Procesor dokumentů nenechávejte otevřený, mohli 
byste se poranit.
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Podavač papíru

Pod standardní zásobníky lze 
přidat podavač papíru s dalšími 
zásobníky.

• Kapacita zásobníku: 
300 listů běžného papíru 
(64 až 105 g/m2).

• Formáty papíru: 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 
A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger), 
8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement) a 8 1/2 × 13" (Oficio II), 8K, 16K.

POZNÁMKA: Do modelu 18 ppm lze přidat až tři zásobníky a do modelu 
22 ppm až dva zásobníky.

Postup pro zakládání papíru je stejný jako u standardních zásobníků. Další 
informace viz Zakládání papíru na straně 2-2.

K usnadnění odebírání papíru při jeho zaseknutí slouží levé kryty.

DŮLEŽITÉ: Je-li nainstalován podavač papíru, nezapomeňte ho vždy před 
zvedáním nebo přenášením přístroje vyjmout.
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Duplexní jednotka

Lze vytvářet dvoustranné kopie o 
rozměrech A3 až A5R, Folio, 11 × 
17" (Ledger) až 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8K, 16K a 16KR (64 
až 80 g/m2)

Dokončovací zásobník

Dokončovací zásobník pojme velký objem kopií a dokáže třídit více sad 
kopií pomocí jejich odsazení. Zároveň umí sešívat setříděné sady kopií.

Technické údaje dokončovacího zásobníku:

Názvy částí

1 Přihrádka 
dokončovacího 
zásobníku

2 Pracovní zásobník
3 Nástavec pracovního 

zásobníku
4 Nástavec přihrádky 

dokončovacího 
zásobníku

5 Výstupní vodítko papíru 1
6 Výstupní vodítko papíru 2

Kapacita zásobníku a formáty papíru

Bez sešívání 500 listů (A4, 11 × 8 1/2", B5)
250 listů (A3, B4, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" 
(Legal), 8 1/2 × 13" (Oficio II))

Sešívání
(80 g/m2 nebo méně)

Při sešívání 2 až 4 listů: 130 listů
Při sešívání 5 nebo více listů: 250 listů

Kapacita sešívání 30 listů (A4, 11 × 8 1/2", B5)
20 listů (A3, B4, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" (Legal), 
8 1/2 × 13" (Oficio II))

5 4 1 2 3

6
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Použití dokončovacího zásobníku

Setříděné kopie jsou doručovány 
odsazené do přihrádky 
dokončovacího zásobníku.

Upravte nástavec přihrádky 
dokončovacího zásobníku na 
příslušný formát papíru.

Formáty papíru jsou vyznačeny 
na nástavci přihrádky 
dokončovacího zásobníku. 
Otevřete výstupní vodítko 
papíru 1 nebo 2 v závislosti na 
formátu papíru.

Při sešívání velkých formátů, jako 
je A3, B4, 11 × 17" (Ledger) a 
8 1/2 × 14" (Legal), otevřete 
nástavec pracovního zásobníku.
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Vkládání sponek

1 Otevřete přední kryt sešívačky.

2 Vytáhněte držák sponek.

3 Vyjměte prázdný zásobník 
sponek z držáku sponek.

4 Vložte nový zásobník sponek do 
držáku svorek.

Směr správného vložení ukazuje 
šipka na zásobníku sponek.

Zatlačte zásobník sponek přímo 
do držáku a zatáhněte za 
papírovou pásku obtočenou 
kolem zásobníku, abyste ji 
odstranili.
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5 Zasuňte držák sponek zpět do 
sešívací jednotky. Při správném 
zasunutí by měl držák zaklapnout.

6 Zavřete přední kryt sešívačky.

Uvolnění zaseklé sponky

1 Vytáhněte držák sponek, viz 
Vkládání sponek na straně 4-10.

Pomocí otočné úchytky A na 
čelním krytu držáku sponek kryt 
zvedněte.

2 Vyjměte zaseknutou sponku z 
konce, kde jsou svorky podávány.

3 Vrat’te čelní kryt držáku sponek 
zpět do původní polohy.

A
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4 Zasuňte držák sponek zpět do 
sešívací jednotky a zavřete přední 
kryt sešívačky.

Oddělovač tiskových úloh

Tato jednotka slouží k oddělování 
výstupu papíru a usnadnění jeho 
distribuce. Kopie jsou doručovány 
do výstupní přihrádky a tisky 
jsou doručovány do přihrádky 
oddělovače tiskových úloh. 
Místa určení výstupu může určit 
uživatel.

Indikátor papíru umístěný na 
přední straně přístroje udává 
přítomnost papíru v přihrádce oddělovače tiskových úloh.

Pokud má být výstup doručen do 
přihrádky oddělovače tiskových 
úloh, změňte výchozí nastavení 
přístroje pro kopie a nastavení 
papíru pro tisky. 

Z přihrádky oddělovače tiskových 
úloh vyjímejte papír pod úhlem, 
aby nedošlo k poškození výstupu.

POZNÁMKA: Přílišné zkroucení papíru může způsobit jeho zaseknutí 
ve výstupních oblastech. Je-li výstup zkroucený či nerovnoměrně 
stohovaný, převrat’te papír v zásobníku.
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Počitadlo kopií

Počitadlo kopií slouží ke 
sledování objemu využití kopírky. 
Počitadlo dokáže sledovat využití 
kopírky za jednotlivá oddělení, 
divize i za celou společnost.

Vložení počitadla kopií

Hlášení Zasuňte počitadlo kopií se zobrazí při nainstalované volbě 
počitadla kopií v případě, že počitadlo kopií není vloženo do přístroje.

Vložte počitadlo kopií do zásuvky 
počitadla kopií a ověřte, jestli je 
správně zasunuté.

POZNÁMKA: Je-li nainstalována funkce počitadla kopií, lze kopie 
vytvářet pouze při řádném zasunutí počitadla kopií do zásuvky. 
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Faxová souprava

Po instalaci faxové soupravy do přístroje můžete využívat funkce faxu. Je-
li zároveň nainstalována volitelná souprava sít’ového skeneru, lze přístroj 
využívat jako sít’ový fax, který umožňuje přenos či příjem dat 
prostřednictvím počítače.

Další informace viz návod 
k obsluze faxové soupravy.

Souprava sít’ového skeneru

Je-li v přístroji nainstalována souprava sít’ového skeneru, lze ji využít pro 
sít’ové snímání.

Další informace viz návod k obsluze soupravy sít’ového skeneru.

Pamět’ová karta (CompactFlash)

Pamět’ová karta je mikročipová karta, do níž lze ukládat volitelná písma, 
makra a formuláře.

Pamět’ovou kartu vložte do příslušné zásuvky, která je umístěna na pravé 
straně přístroje.

Sít’ová karta 

Sít’ová karta podporuje protokoly TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI a Apple 
Talk, takže zařízení lze využívat v sít’ových prostředích včetně systémů 
Windows, Macintosh, UNIX, Netware apod.

Podrobnější informace najdete v dokumentaci dodávané s kartou.
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Pevný disk

Pevný disk slouží k ukládání tiskových dat. Pevný disk musí být 
nainstalován v případě, že chcete využívat všechny funkce e-MPS.

Rozšíření paměti

Množství paměti v přístroji lze zvýšit. Přidáním další paměti zvýšíte počet 
předloh, které bude možné snímat současně. Použití další paměti o 
velikosti 64 MB nebo 128 MB je vhodné při kopírování předloh 
obsahujících fotografie, které běžně využívají nízký poměr komprese.

Dostupná pamět’:

• Pro kopírku: 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB
• Pro tiskárnu: 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB

Počet předloh, které lze snímat (předlohy A4 se 6% pokrytím, režim 
Text + Photo):

DŮLEŽITÉ: Rozšíření paměti by měl provádět pouze prodejce zařízení. 
Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou 
instalací rozšíření paměti.

16 MB 32 MB 64 MB 128 MB

289 listů
(179 listů)

392 listů 
(282 listů)

597 listů 
(487 listů)

1006 listů 
(896 listů)

Hodnoty v závorkách ( ) platí pro přístroj s nainstalovanou volitelnou soupravou 
sít’ového skeneru.
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5 Údržba

Tato kapitola popisuje následující témata:

• Čištění přístroje ............................................................ 5-2
• Výměna zásobníku s tonerem a nádoby 

na použitý toner............................................................ 5-5
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Čištění přístroje

UPOZORNĚNÍ: V zájmu bezpečnosti vždy při čistění nejdříve 
odpojte napájecí kabel ze sít’ové zásuvky.

Pravidelným čištěním přístroje dosáhnete optimální kvality tisku.

Čištění kontaktního skla, krytu na originály, podavače dokumentů 
a snímacích skel

1 Kryt předloh a procesor 
dokumentů čistěte měkkým 
hadříkem navlhčeným 
přípravkem na bázi alkoholu nebo 
slabým saponátovým roztokem. 

DŮLEŽITÉ: K čistění krytu 
předloh nebo procesoru 
dokumentů nikdy nepoužívejte 
ředidlo ani organická 
rozpouštědla.

2 Budou-li kopie zašpiněné, 
například objeví-li se při použití 
volitelného procesoru dokumentů 
na kopii černé čáry, jsou 
pravděpodobně znečištěna 
snímací skla A a B. Snímací skla 
otřete jemným suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ: K čistění snímacího 
skla nikdy nepoužívejte vodu, 
ředidlo ani jiná organická 
rozpouštědla.

A

B



Údržba 

NÁVOD K OBSLUZE 5-3

Čištění oddělovacích zoubků

1 Otevřete přední kryt a vyjměte 
čisticí kartáček.

2 Zdvihněte úchytku levého krytu 
a kryt otevřete.

3 Odstraňte veškerou špínu a prach 
z oddělovacích zoubků pohybem 
kartáčku zleva doprava podél 
zoubků podle obrázku.

4 Zavřete levý kryt.
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Čištění přenosového válce

Přenosový válec byste měli čistit alespoň jednou za měsíc.

1 Otevřete přední kryt a vyjměte 
čisticí kartáček.

2 Zdvihněte úchytku levého krytu 
a kryt otevřete.

3 Otáčejte levým kolečkem 
přenosového válce, jak je 
znázorněno na obrázku, 
a současně odstraňujte špínu 
a prach pohybem kartáčku zleva 
doprava podél válce.

4 Zavřete levý kryt.
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Výměna zásobníku s tonerem a nádoby na použitý toner

Pokud se zobrazí hlášení Nelze 
kopírovat. Doplňte toner vyměňte 
zásobník s tonerem a nádobu na 
použitý toner.

Toner doplňujte pouze tehdy, když se zobrazí toto hlášení.

Při každé výměně zásobníku s tonerem a nádoby na použitý toner také 
vyčistěte příslušné části přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Zásobník s tonerem nevhazujte do ohně. 
Hořící jiskry mohou způsobit popálení.

Zásobník s tonerem násilím neotevírejte ani neničte.

1 Otevřete přední kryt.

2 Zatlačte na držák nádoby na 
použitý toner směrem doleva 
a vytáhněte nádobu.

DŮLEŽITÉ: Starou nádobu na 
použitý toner nepřeklápějte.

VAROVÁNÍ: Oblast se 
zásobníkem je pod vysokým 
napětím. Při práci v této oblasti 
zachovávejte dostatečnou 
opatrnost, protože hrozí úraz elektrickým proudem.

3 Víčkem připevněným uprostřed 
plné nádoby na použitý toner 
uzavřete otvor nádoby, aby se 
nevysypal toner.

10100%

Založte zásobník s tonerem.

Automaticky
Doplňte toner
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4 Otočte uvolňovací úchytku 
zásobníku s tonerem (A) doleva 
a vytáhněte zásobník.

5 Vložte využitý zásobník s tonerem 
a starou nádobu na použitý toner 
do plastových sáčků dodávaných 
za účelem jejich likvidace.

6 Uchopte čisticí prut zásobníku, 
opatrně ho vytáhněte co nejdál, 
a znovu ho zasuňte.

Tento úkon zopakujte dvakrát 
nebo třikrát.

DŮLEŽITÉ: Nevytahujte prut 
příliš velkou silou a nezkoušejte 
se ho zcela vytáhnout.

Komponentu elektrického 
nabíjení tlačte doprava 
a povytáhněte přibližně o 5 cm 
(2 palce). Vyjměte čistič mřížky 
z obalu a sundejte víčko.

Zarovnejte čistič mřížky s drážkou 
a zasuňte ho do přístroje.

A
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7 Zasuňte čistič mřížky do drážky a 
vražte jej do zařízení. 
Čistič mřížky zlehka přidržujte 
levou rukou a komponentu 
elektrického nabíjení povytáhněte 
a znovu zasuňte až do polohy, ve 
které se váleček B nedotýká 
bílého polštářku na čističi mřížky. 
Tento postup několikrát opakujte.

8 Vyjměte čistič mřížky a nasaďte 
víčko.

DŮLEŽITÉ: Po použití čističe 
mřížky k vyčištění dílu 
elektrického náboje počkejte 
5 minut, než začnete přístroj 
opět používat.

9 Podržte nový zásobník s tonerem 
ve svislé poloze a poklepejte 
minimálně pětkrát na jeho horní 
část.

Otočte zásobník s tonerem dnem 
vzhůru a znovu minimálně pětkrát 
poklepejte na jeho horní část.

Poté zásobníkem minimálně 
pětkrát zatřeste ve svislém směru.

Otočte zásobník s tonerem dnem 
vzhůru a minimálně pětkrát jím 
zatřeste.

Podržte zásobník s tonerem ve 
vodorovné poloze a minimálně 
pětkrát jím zatřeste ze strany na 
stranu.

B
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10 Vložte nový zásobník s tonerem. 
Zatlačte jej oběma rukama, dokud 
nezapadne.

11 Zasuňte do přístroje novou 
nádobu na použitý toner.

12 Zavřete přední kryt.

POZNÁMKA: Zásobník s tonerem a nádobu na použitý toner vždy 
likvidujte v souladu s místními předpisy a směrnicemi.

C
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6 Řešení problémů

Tato kapitola popisuje následující témata:

• Řešení problémů .......................................................... 6-2
• Chybová hlášení a opravné postupy ............................ 6-5
• Zaseknutý papír...........................................................6-11
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Řešení problémů

Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů. 

Pokud budete mít problémy s přístrojem, proveďte kontroly a postupy 
uvedené na následujících stránkách. Pokud problém přetrvává, obrat’te se 
na zástupce technické podpory nebo autorizované servisní středisko.

Problém Kontrola Postup Stránka 
s informacemi

Při zapnutí hlavního 
vypínače se nerozsvítí 
ovládací panel.

Je napájecí kabel 
zapojen do elektrické 
zásuvky?

Zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky.

strana 2-11

Po stisku tlačítka [Start] 
přístroj nevytvoří žádné 
kopie.

Upozorňuje na problém 
ovládací panel?

Zjistěte, jak je třeba na hlášení 
reagovat, a proveďte příslušné kroky.

strana 6-5

Kopie jsou prázdné. Vložili jste předlohy 
správně do přístroje?

Při použití skla předlohy je třeba položit 
předlohy lícovou stranou dolů.

strana 3-2

Při použití volitelného procesoru 
dokumentů je třeba předlohy umístit 
lícovou stranou nahoru.

strana 4-3

Vytvořené kopie jsou 
příliš světlé.

Je kopírka nastavena 
v režimu Auto Density 
Adjustment 
(Automatické úpravy 
osvitu)?

Upravte celkovou úroveň osvitu 
postupem pro automatickou úpravu 
osvitu.

-

Je nastaven režim 
ručního osvitu?

Pomocí tlačítka Image Quality 
(Kvalita obrazu) upravte odpovídajícím 
způsobem úroveň osvitu.

strana 3-3

Pokud chcete upravit celkový osvit, 
proveďte odpovídající postup úpravy 
osvitu v jednotlivých režimech kvality 
obrazu.

-

Je toner rovnoměrně 
rozložen v zásobníku 
s tonerem?

Zatřepejte zásobníkem s tonerem asi 
10krát ve vodorovném směru.

strana 5-7

Je kopírka v režimu 
ekonomického tisku 
(EcoPrint)?

Vyberte jiný režim kvality obrazu než 
režim ekonomického tisku (EcoPrint).

-

Je zobrazeno hlášení 
Adding Toner (Nelze 
kopírovat)?

Vyměňte zásobník s tonerem. strana 5-5

Je kopírovací papír 
vlhký?

Nahraďte kopírovací papír jiným 
papírem.

strana 2-2

Je díl elektrického 
náboje znečištěný?

Otevřete přední kryt a pomocí čisticího 
prutu nabíjecí jednotky vyčistěte díl 
elektrického náboje.

strana 5-6
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Vytvořené kopie jsou 
příliš tmavé.

Je kopírka v režimu Auto 
Density Adjustment 
(Automatické úpravy 
osvitu)?

Upravte celkovou úroveň osvitu 
postupem pro automatickou úpravu 
osvitu.

-

Je nastaven režim 
ručního osvitu?

Pomocí tlačítka Image Quality 
(Kvalita obrazu) upravte odpovídajícím 
způsobem úroveň osvitu.

strana 3-3

Pokud chcete upravit celkový osvit, 
proveďte odpovídající postup úpravy 
osvitu v jednotlivých režimech kvality 
obrazu.

-

Na kopiích se objevuje 
moaré (moaré je jev, při 
kterém se tečky zdánlivě 
seskupí podle určitých 
vzorů).

Je předlohou vytištěná 
fotografie?

Nastavte režim Image Quality 
(kvalita obrazu) na Photo.

strana 3-3

Kopie nejsou zřetelné. Vybrali jste správný 
režim kvality obrazu 
podle typu předlohy?

Zvolte odpovídající režim Image 
Quality (kvalita obrazu).

strana 3-3

Kopie jsou znečištěné. Je sklo předlohy nebo 
volitelný procesor 
dokumentů znečištěný?

Vyčistěte sklo předlohy anebo volitelný 
procesor dokumentů.

strana 5-2

Zkopírovaný obraz je 
pokřivený.

Vložili jste správně do 
přístroje předlohy?

Při použití skla předlohy zarovnejte 
předlohy těsně proti hornímu levému 
rohu skla předlohy.

strana 3-2

Při použití volitelného procesoru 
dokumentů před vložením předloh 
nejprve správně zarovnejte vodítka pro 
vkládání předloh.

strana 4-3

Byl správně založen 
papír?

Zkontrolujte polohu vodítek šířky 
v zásobníku.

strana 2-2

Často se zasekává 
papír.

Je papír správně 
vložený do zásobníku?

Vložte papír správně. strana 2-2
Pokud jsou dokončené kopie 
zkroucené, převrat’te papír 
v zásobníku.

strana 2-2

Je papír zkroucený, 
přeložený nebo 
pomačkaný?

Vyměňte papír za nový. strana 2-2

Zůstaly v přístroji 
zaseknuté nebo volné 
kousky papíru?

Proveďte příslušný postup pro vyjmutí 
papíru.

strana 6-11

Odpovídá formát papíru 
ve víceúčelovém 
přímém zásobníku 
zadanému formátu?

Zajistěte, aby vložený formát ve 
víceúčelovém přímém zásobníku 
odpovídal zadanému formátu.

strana 2-8

Problém Kontrola Postup Stránka 
s informacemi
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Při kopírování z 
volitelného procesoru 
dokumentů se na 
kopiích objevují 
černé čáry.

Je snímací sklo 
znečištěné?

Vyčistěte snímací sklo. strana 5-2
Výskyt černých čar na kopiích můžete 
také zmírnit pomocí funkce pro korekci 
černé čáry.

-

Kopie jsou pomačkané. Jsou oddělovací zoubky 
znečištěné?

Vyčistěte oddělovací zoubky. strana 5-3

Na kopiích se ve svislém 
směru objevují černé 
nebo bílé čáry.

Je díl elektrického 
náboje znečištěný?

Otevřete přední kryt a pomocí čisticího 
prutu nabíjecí jednotky vyčistěte díl 
elektrického náboje.

strana 5-7

Na kopiích se objevují 
bílé skvrny.

Je přenosový válec 
znečištěný?

Vyčistěte přenosový válec pomocí 
čisticího kartáčku.

strana 5-4

Kopie jsou rozmazané. Používá se přístroj v 
prostředí s vysokou 
vlhkostí vzduchu?

Proveďte obnovu válce. -

Nelze tisknout. Je napájecí kabel 
zapojen do elektrické 
zásuvky?

Zapojte napájecí kabel do elektrické 
zásuvky.

strana 2-11

Je zapnut vypínač 
hlavního napájení?

Přepněte hlavní napájení do 
polohy ( | ).

strana 2-13

Je řádně připojen 
správný kabel tiskárny?

Řádně připojte kabel tiskárny. strana 2-11

Byl kabel tiskárny 
připojen po zapnutí 
přístroje?

Po připojení kabelu tiskárny přepněte 
hlavní napájení do polohy ( | ).

strana 2-13

Je přístroj off-line? 
Přestal svítit indikátor 
Ready (připraven)?

• Stiskem tlačítka [Print] (tiskárna) 
vyvolejte základní obrazovku 
tiskárny.

• Stiskem tlačítka  nebo  vyberte 
možnost [GO] a stiskněte [Enter].
Rozsvítí se indikátor Ready 
(připraven).

—

Nejsou vytištěny 
správné znaky.

Je připojen správný 
kabel tiskárny?

Připojte stíněný kabel tiskárny. strana 2-11

Tisk neprobíhá správně. Je správně nastavený 
počítač?

Zkontrolujte nastavení ovladače 
tiskárny nebo aplikačního softwaru.

—

Problém Kontrola Postup Stránka 
s informacemi
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Chybová hlášení a opravné postupy

Pokud se zobrazí některé z následujících hlášení, proveďte postupy 
uvedené v následujícím seznamu.

Hlášení Postup Stránka 
s informacemi

Zavřete kryt ##. Uvedený kryt je otevřený.
Zavřete řádně všechny kryty.

—

Doplňte papír do 
zásobníku.
nebo
Vložte papír do P 
zásobníku.

Došel papír.
Doplňte papír.

strana 2-2

Doplňte papír do 
zásobníku. 
## formát (###)

Tisková data neodpovídají formátu ani druhu papíru v použitému 
zásobníku.
Vyměňte papír.
• Pokud chcete změnit zdroj papíru, stiskem tlačítka 

[Paper Selection] vyberte požadovaný zdroj papíru a 
stiskněte [Enter].

• Pokud stisknete tlačítko [Print] (Tiskárna), zobrazí se 
následující hlášení:

- GO: Spustí tisk na aktuálně zvolený papír.
- ZRUŠIT: Ukončí tisk.

• Stiskem tlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost a 
stiskněte [Enter].

—

Založte zásobník 
nebo
Zavřete zásobník 
papíru.

Zásobník není řádně uzavřen.
Vytáhněte zásobník a zasuňte jej zpět.

—

Zkontrolujte formát 
papíru.

Není vložen papír formátu, který by mohl být použit pro aktuálně 
zvolený režim.
Zkontrolujte papír.

—

Založte předlohu znovu 
nebo změňte zásobník.
nebo
Založte předlohu znovu 
nebo zvolte jiný 
zásobník na papír.

Orientace předlohy se liší od orientace zvoleného papíru.
Změňte orientaci předlohy. Pokud stisknete tlačítko [Start] 
bez úpravy orientace, kopírování proběhne v poměru zvětšení 
100 % (1:1).

—

Limit kopií překročen. 
Nelze kopírovat.

Počet kopií vytvořených při použití vašeho kódu pro správu 
dosáhl nastaveného limitu a s tímto kódem nelze dále kopírovat.
Vynulujte počet kopií v režimu pro správu oddělení.

—

Založte zásobník 
s tonerem.

Zásobník s tonerem není správně nainstalován.
Nainstalujte správně zásobník s tonerem.

strana 5-5

Lze kopírovat. 
Doplňte toner.

V přístroji zbývá málo toneru. Lze kopírovat vždy pouze jednu 
předlohu.
Vyměňte zásobník s tonerem.

strana 5-5
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Nelze kopírovat. 
Prosím doplňte toner.
nebo
Nelze kopírovat. Doplňte 
toner, pokračujte 
v kopírování.

Zásobník s tonerem je prázdný.
Vyměňte zásobník s tonerem.

strana 5-5

Vyměň odpadní 
nádobku

Odpadní nádobka je plná.
Vyměňte odpadní nádobku.

strana 5-5

Vyčistěte snímací 
sklo pro předlohu 
podávanou z PD.
nebo
Vyčistěte snímací 
sklo předlohy podávané 
z PD.

Snímací sklo je znečištěné.
Vyčistěte snímací sklo, jinak se mohou při použití volitelného 
procesoru dokumentů objevit černé čáry.

strana 5-2

Volejte servis. Otevřete přední kryt a znovu ho zavřete.
Pokud se hlášení zobrazí znovu, stiskněte tlačítko [Stop/Clear] 
(Ukončit/Vynulovat) a zjistěte číslo.
Vypněte hlavní napájení ( ) a obrat’te se na zástupce technické 
podpory nebo na autorizované servisní středisko.

—

Čas na údržbu Aby byl přístroj zachován v dobrém stavu, je nezbytná jeho 
pravidelná údržba.
Neprodleně se obrat’te na zástupce technické podpory nebo na 
autorizované servisní středisko.

—

Hlášení Postup Stránka 
s informacemi
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Pamět’ je plná. Úlohu kopírování nelze zpracovat, protože je plná pamět’ pro 
kopírování, nebo počet předloh dosáhl limitu 999 stran.
• Vyberte [Kopír. nask. snímek] pro výstup stran, jejichž 

obrazy byly nasnímány, nebo zvolte [Zrušit] pro vymazání 
nasnímaných dat. Dokud nebude zvolena jedna z těchto 
možností, nebude možné spustit jinou úlohu kopírování 
nebo snímání.

V závislosti na nastavení kopírování je možné, že je 
povolena pouze jedna sada kopií, a toto chybové hlášení 
se může zobrazit i v případě, že byl zadán větší počet 
kopií. Pokud k tomu dojde, nelze pokračovat v kopírování.

• Stiskněte tlačítko [Enter] a znovu proveďte danou operaci 
kopírování.

Pokud k výskytu této chyby dochází pravidelně, doporučujeme 
instalovat přídavnou pamět’.

—

Tisk nelze zpracovat, protože je plná tisková pamět’.
• Stiskem tlačítka [Print] (Tiskárna) zobrazíte následující 

hlášení.
- GO: Pokračuje v tisku. Dojde k výstupu zpracovaných dat 

a zbývající data budou vytištěna na další straně.
- ZRUŠIT: Stornuje tisk.
- RESET: Vynuluje desku tiskárny. V tomto případě dojde 

k vynulování pouze funkcí tiskárny.
• Stiskem tlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost a 

stiskněte [Enter].

POZNÁMKA: Pokud používáte funkci disku RAM, zmenšete 
jeho velikost. Pokud k výskytu této chyby dochází pravidelně, 
doporučujeme instalovat přídavnou pamět’ tiskárny. Chcete-li 
přidat pamět’ tiskárny, obrat’te se na zástupce technické podpory 
nebo na autorizované středisko technické podpory. 

Pokud byla aktivována funkce Automatické pokračování, bude 
tisk po uplynutí nastavené doby automaticky obnoven.

—

Chyba při podávání 
papíru.

Zasekl se papír.
Místo zaseknutí je uvedeno v hlášení a přístroj se zastaví. 
Ponechte hlavní vypínač zapnutý ( | ) a vyjměte zaseknutý papír 
podle příslušného postupu.

strana 6-11

Srovnejte předlohy 
v PD.

Vyjměte předlohy z volitelného procesoru dokumentů, znovu je 
založte a spust’te kopírování.

—

Chyba při podáv. v PD. 
Vyjměte předlohu/y.

Ve volitelném procesoru dokumentů se zasekly předlohy.
Ponechte hlavní vypínač zapnutý ( | ) a vyjměte zaseknuté 
předlohy podle příslušného postupu.

strana 6-18

Hlášení Postup Stránka 
s informacemi
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Odstraňte papír z 
horního zás. Stiskněte 
tlačítko START.

Během kopírování byla překročena kapacita výstupní přihrádky.
Ve výstupní přihrádce je 250 listů.
Ve výstupní přihrádce je 150 listů a je nainstalován volitelný 
oddělovač tiskových úloh.
Ve výstupní přihrádce je 100 listů a je nainstalován volitelný 
dokončovací zásobník.
Vyjměte výstup.

—

Odstraňte papír 
z horního zás. Stiskněte 
GO.

Během tisku byla překročena kapacita výstupní přihrádky.
Ve výstupní přihrádce je 250 listů.
Ve výstupní přihrádce je 150 listů a je nainstalován volitelný 
oddělovač tiskových úloh.
Ve výstupní přihrádce je 100 listů a je nainstalován volitelný 
dokončovací zásobník.
Vyjměte výstup.
• Stiskněte tlačítko [Print] (Tiskárna) a stiskem tlačítka nebo 

 vyberte možnost [GO].
• Stiskněte tlačítko [Enter]. Dojde k obnovení tisku.
• Pokud chcete tisk stornovat, zvolte [ZRUŠIT] a stiskněte 

tlačítko [Enter].

—

Odstraňte papír z dok. 
zás. Stiskněte tlačítko 
START.

Při kopírování je ve volitelném dokončovacím zásobníku 
250 listů.
Vyjměte výstup.

—

Odstraňte papír z dok. 
zás. Stiskněte GO.

Při tisku je ve volitelném dokončovacím zásobníku 250 listů.
Vyjměte výstup.
• Stiskněte tlačítko [Print] (Tiskárna) a stiskem tlačítka nebo 

 vyberte možnost [GO].
• Stiskněte tlačítko [Enter]. Dojde k obnovení tisku.
• Pokud chcete tisk stornovat, zvolte [ZRUŠIT] a stiskněte 

tlačítko [Enter].

—

Příliš mnoho papíru. 
Vyjměte papír 
z oddělovače tiskových 
úloh.

Volitelný oddělovač tiskových úloh již obsahuje 100 listů papíru.
Vyjměte výstup.

—

Chyba při podávání 
v dokončovacím 
zásobníku, snižte 
pracovní zásobník 
a odstraňte papír.

Ve volitelném dokončovacím zásobníku se zasekl papír.
Vyjměte výstup.

strana 6-19

Sešívačka je prázdná
Doplňte sponky 
nebo
Sešívačka je prázdná.
Doplňte sponky.

Ve volitelném dokončovacím zásobníku nejsou žádné sponky.
Doplňte sponky.

strana 4-8

Hlášení Postup Stránka 
s informacemi
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Tento formát nelze 
sešívat.
nebo
Tento formát papíru 
nelze sešívat.

Sešívání malého papíru, jako je 5 1/2 × 8 1/2" (Statement), A5R 
a B5R, není možné.

—

Systémová chyba. 
Hlavní vypínač.

Toto hlášení se zobrazí při chybě funkčnosti nebo komunikace 
během zpracování tisku.
• Vypněte hlavní napájení ( ). Pokud přístroj tiskne, zrušte 

úlohu na počítači.
• Vyčkejte nejméně pět sekund, a potom zapněte hlavní 

napájení ( | ). Tím dojde k odstranění chyby. V případě potřeby 
zadejte příslušnou tiskovou úlohu znovu.

—

Chyba RAM disku. 
Stiskněte GO.

Při zápisu na disk RAM nebo čtení z disku RAM došlo k chybě.
• Stiskněte tlačítko [Print] (Tiskárna) a stiskem tlačítka nebo 

 vyberte možnost [GO] a stiskněte [Enter]. Tím dojde 
k odstranění chyby.

—

Chyba pam. karty. 
Stiskněte GO.

Při zápisu na pamět’ovou kartu nebo čtení z ní došlo k chybě.
• Stiskněte tlačítko [Print] (Tiskárna) a stiskem tlačítka nebo 

 vyberte možnost [GO] a stiskněte [Enter]. Tím dojde 
k odstranění chyby.

—

Chyba pamět’ové karty. 
Vložte znovu.

Pamět’ová karta byla vyjmuta v průběhu nastavení tiskárny.
Vložte pamět’ovou kartu.

POZNÁMKA: Při vkládání pamět’ové karty vypněte hlavní 
napájení ( ).

—

Vložte stejnou pam. 
kartu.

Přístroj zkusil načíst data z pamět’ové karty a tuto pamět’ovou 
kartu nerozeznal.
Vložte pamět’ovou kartu znovu.

POZNÁMKA: Při vkládání pamět’ové karty vypněte hlavní 
napájení ( ).

—

Chybný formát pamět’. 
karty.

Pamět’ová karta vkládaná do přístroje musí být zformátovaná.
Zformátujte pamět’ovou kartu.

—

Hlášení Postup Stránka 
s informacemi
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Ztráta tiskových dat. 
Stiskněte GO.

V důsledku nedostatečného množství paměti došlo 
k nesprávnému provedení tisku.
• Stiskem tlačítka [Print] (Tiskárna) zobrazíte následující 

hlášení.
- GO: Pokračuje v tisku. Dojde k výstupu zpracovaných dat 

a zbývající data budou vytištěna na další straně.
- ZRUŠIT: Stornuje tisk.
- RESET: Vynuluje desku tiskárny. V tomto případě dojde 

k vynulování pouze funkcí tiskárny.
• Stiskem tlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost 

a stiskněte [Enter].
Pokud byla aktivována funkce Automatické pokračování, bude 
tisk po uplynutí nastavené doby automaticky obnoven.
Po zobrazení tohoto chybového hlášení dojde k automatické 
aktivaci režimu Ochrana stránky.

—

Rozhraní obsazeno. Zvolené rozhraní je právě používáno. Chvíli počkejte a opakujte 
operaci.

—

Chyba kontrolního 
součtu

Přístroj zjistil při spuštění chybu.
Vypněte a znovu zapněte hlavní vypínač. Pokud se zobrazí stejné 
hlášení, obrat’te se na zástupce technické podpory nebo na 
autorizované servisní středisko.

—

Lze kopírovat
Doplňte toner.

V přístroji zbývá málo toneru. Připravte nový zásobník s tonerem. —

Zásobník s tonerem 
protřepejte.

Zásobník s tonerem není řádně otevřen nebo protřepán. Nový 
zásobník s tonerem otevřete a protřepte, aniž by došlo k úniku 
toneru, a opět jej nainstalujte.

—

Hlášení Postup Stránka 
s informacemi
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Zaseknutý papír

Pokud se v přístroji zasekne 
papír, zobrazí se hlášení 
a kopírování nebo tisk se zastaví.

V zobrazeném hlášení je uvedena 
oblast, v které se papír zasekl, a pokyny pro jeho odstranění. Zároveň se 
rozsvítí indikátory místa zaseknutí.

Ponechte hlavní vypínač zapnutý ( | ) a vyjměte zaseknutý papír podle 
příslušných pokynů.

Indikátory místa zaseknutí

Chyba při podávání
papíru z kazety 1.

JAM11
Odstraňte papír.

Umístění 
indikátorů Místo zaseknutí papíru Číslo zaseknutí papíru Stránka 

s informacemi
A Zaseknutý papír uvnitř zásobníku 1 JAM11, JAM21 strana 6-12
B Zaseknutý papír uvnitř zásobníků 2 

až 4
JAM12, JAM13, JAM14, JAM15, 
JAM16, JAM22, JAM23, JAM24

strana 6-13

C Zaseknutý papír ve víceúčelovém 
přímém zásobníku

JAM10, JAM20 strana 6-15

D Zaseknutý papír v levém krytu JAM30, JAM40, JAM41, JAM42, 
JAM43, JAM44, JAM45, JAM60, 
JAM61

strana 6-15

E Zaseknutý papír v otvoru výstupu 
papíru

JAM50, JAM52, JAM53, JAM54, 
JAM55, JAM56, JAM57

strana 6-16

Zaseknutý papír ve volitelném 
dokončovacím zásobníku.

JAM80, JAM81, JAM83, JAM84 strana 6-19

Zaseknutý papír ve volitelném 
oddělovači tiskových úloh.

JAM51 strana 6-21

F Zaseknutý papír ve volitelném 
procesoru dokumentů

JAM70, JAM71, JAM72, JAM73, 
JAM74, JAM75, JAM78

strana 6-18

AA
C

D

E

F

BB

BB

BB

Chyba při podávání
papíru z kazety 1.

JAM11
Odstraňte papír.
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VAROVÁNÍ: Oblast se zásobníkem je pod vysokým napětím. 
Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí 
úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této 
oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí popálení.

DŮLEŽITÉ: Zaseknutý papír znovu nepoužívejte.
Pokud se papír při vyjímání z přístroje roztrhne, vyjměte z vnitřní části 
přístroje všechny volné kousky papíru. Jinak se může papír znovu 
zaseknout.
Jakmile všechen zaseknutý papír vyjmete, bude zahájeno zahřívání 
přístroje. Kromě toho zhasnou indikátory zaseknutí a přístroj se vrátí do 
stejného nastavení jako před zaseknutím papíru.

Zásobník 1

Pokud se papír zasekne 
v zásobníku 1, odstraňte 
zaseknutý papír podle 
následujícího postupu.

1 Vytáhněte zásobník.

2 Odstraňte zaseknutý papír.

Vizuálně ověřte, že papír je 
správně založen. Pokud tomu tak 
není, založte papír znovu.

POZNÁMKA: Pokud se papír při vyjímání z přístroje roztrhne, vyjměte 
z vnitřní části přístroje všechny volné kousky papíru.

3 Pevně zásobník zasuňte zpět.

POZNÁMKA: Pokud se zobrazí JAM21, vyjměte zaseknutý papír. Další 
informace viz Levý kryt na straně 6-15.

Chyba při podávání
papíru z kazety 1.

JAM11
Odstraňte papír.
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Zásobníky 2 až 4

Pokud se papír zasekne 
v zásobníku 2 až 4 nebo ve 
volitelném podavači papíru, 
odstraňte zaseknutý papír podle 
následujícího postupu.

POZNÁMKA: U modelu 18 ppm jsou zásobníky 2 až 4 obsaženy ve 
volitelném podavači papíru. U modelu 22 ppm jsou zásobníky 3 a 4 
obsaženy ve volitelném podavači papíru.

1 Otevřete levý kryt používaného 
zásobníku.

2 Odstraňte zaseknutý papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír při vyjímání z přístroje roztrhne, vyjměte 
z vnitřní části přístroje všechny volné kousky papíru.

3 Zavřete levý kryt zásobníku.

Chyba při podávání
v kazetě na papír 2.

JAM12
Odstraňte papír.

Chyba podávání papíru.
Otevřete levý kryt 2

JAM15
a odstraňte papír.
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4 Vytáhněte zásobník, kterou právě 
používáte.

5 Odstraňte zaseknutý papír.

Vizuálně ověřte, že papír je 
správně založen. Pokud tomu tak 
není, založte papír znovu.

POZNÁMKA: Pokud se papír při vyjímání z přístroje roztrhne, vyjměte 
z vnitřní části přístroje všechny volné kousky papíru.

6 Pevně zásobník zasuňte zpět.
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Uvízlý papír v univerzálním zásobníku

Pokud se papír zasekne 
v univerzálním zásobníku 
a zobrazí se JAM10, odstraňte 
zaseknutý papír podle 
následujícího postupu.

DŮLEŽITÉ: Pokud se zobrazí JAM20 nebo JAM40, viz Levý kryt na 
straně 6-15.
Při odstraňování zaseknutého papíru nevytahujte papír ze strany 
univerzálním zásobníku.

1 Vyjměte papír z univerzálním 
zásobníku.

2 Znovu založte papír do 
univerzálním zásobníku.

Tím dojde k odstranění 
chybového hlášení.

Levý kryt

Pokud se papír zasekne v levém 
krytu, odstraňte zaseknutý papír 
podle následujícího postupu.

DŮLEŽITÉ: Oddíl válce je citlivý 
na poškrábání a znečištění. Při odebírání papíru dbejte na to, abyste se 
válce nedotkli ani ho nepoškrábali hodinkami, šperky atd.

1 Zdvihněte úchytku levého krytu a 
kryt otevřete.

UPOZORNĚNÍ:
Fixační jednotka je velmi horká. 
Při práci v této oblasti 
zachovávejte dostatečnou 
opatrnost, protože hrozí popálení.

Chyba při podávání
papíru z Uni.zás.

JAM10
Odstraňte papír.

Chyba podávání papíru.
Otevřete levý kryt

JAM30
a odstraňte papír.
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2 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

3 Je-li nainstalována volitelná 
duplexní jednotka, zvedněte tuto 
jednotku a odstraňte veškerý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

4 Zavřete levý kryt.

Otvor výstupu papíru

Pokud se papír zasekne v otvoru 
výstupu papíru, odstraňte 
zaseknutý papír podle 
následujícího postupu.

DŮLEŽITÉ: Oddíl válce je citlivý na poškrábání a znečištění. Při odebírání 
papíru dbejte na to, abyste se válce nedotkli ani ho nepoškrábali 
hodinkami, šperky atd.

Chyba při podávání
pap. v odkládací sekci

JAM50
Odstraňte papír.
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1 Pokud je zaseknutý papír vidět 
v otvoru výstupu papíru, opatrně 
ho vytáhněte.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

2 Zdvihněte úchytku levého krytu 
a kryt otevřete.

3 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

4 Zavřete levý kryt.
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Volitelný procesor dokumentů

Pokud se papír zasekne ve 
volitelném procesoru dokumentů, 
odstraňte zaseknuté předlohy 
podle následujícího postupu.

1 Vyjměte všechny zbývající 
dokumenty z podavače předloh.

2 Otevřete levý kryt procesoru 
dokumentů.

3 Vyjměte zaseknutou předlohu.

POZNÁMKA: Pokud se předloha roztrhne, vyjměte z vnitřní části 
procesoru dokumentů všechny její volné kousky. Jinak se může předloha 
zaseknout znovu.

4 Zvedněte jednotku podavače 
papíru (A) a vyjměte veškeré 
zaseknuté předlohy.

Chyba při podáv. v DP.
Vyjměte předlohu/y.

JAM70

A
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5 Otáčejte kolečkem, jak je 
znázorněno na obrázku, 
a vyjměte zaseknutou předlohu.

6 Zavřete levý kryt.

7 Znovu založte všechny předlohy a spust’te kopírování.

Volitelný dokončovací zásobník

Pokud se papír zasekne ve 
volitelném dokončovacím 
zásobníku, odstraňte zaseknutý 
papír podle následujícího 
postupu.

DŮLEŽITÉ: Oddíl válce je citlivý na poškrábání a znečištění. Při odebírání 
papíru dbejte na to, abyste se válce nedotkli ani ho nepoškrábali 
hodinkami, šperky atd.

1 Otočte úchytkou a spust’te 
pracovní zásobník.

2 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

Chyba při podáv.papíru
dokonč.zás.,otevřete

JAM80
přihr.a odstraňte pap.
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3 Zdvihněte pracovní zásobník.

4 Vyjměte přihrádku 
dokončovacího zásobníku.

5 Zdvihněte úchytku levého krytu 
a kryt otevřete.

6 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.
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7 Zavřete levý kryt.

8 Znovu připojte přihrádku 
dokončovacího zásobníku.

9 Spust’te pracovní zásobník. Tím dojde k odstranění chybového hlášení.

Volitelný oddělovač tiskových úloh

Pokud se papír zasekne ve 
volitelném oddělovači tiskových 
úloh, odstraňte zaseknutý papír 
podle následujícího postupu.

DŮLEŽITÉ: Oddíl válce je citlivý na poškrábání a znečištění. Při odebírání 
papíru dbejte na to, abyste se válce nedotkli ani ho nepoškrábali 
hodinkami, šperky atd.

1 Pokud je zaseknutý papír vidět v 
otvoru výstupu papíru oddělovače 
tiskových úloh, opatrně ho 
vytáhněte.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

Chyba podávání papíru
u oddělovače úloh.

JAM51
Odstraňte papír.



Řešení problémů 

6-22 NÁVOD K OBSLUZE

2 Zdvihněte úchytku levého krytu a 
kryt otevřete.

3 Odstraňte veškerý zaseknutý 
papír.

POZNÁMKA: Pokud se papír roztrhne, vyjměte z vnitřní části přístroje 
všechny volné kousky papíru.

4 Zavřete levý kryt.
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Dodatek-2 NÁVOD K OBSLUZE

Technické údaje

POZNÁMKA: Technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

Zařízení

Kopírovací systém Nepřímý elektrostatický systém
Použitelné typy předloh Listy, knihy a trojrozměrné předměty (maximální formát 

předlohy: A3 / 11 × 17")
Formáty kopií

- Kazeta A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),
8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II), 8K, 16K

- Univerzální zásobník A3 až A6R, pohlednice, Folio, 11 × 17" (Ledger) až 
5 1/2 × 8 1/2" (Statement)

- Šířka, kterou nelze 
kopírovat

0,5 až 5,5 mm

Kapacita zdroje podávání 
papíru

- Kazeta 300 listů (80 g/m2), 150 listů (90 g/m2 nebo větší)
- Univerzální zásobník 100 listů (80 g/m2)

(25 listů pro A3, B4, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" 
(Legal), 8 1/2 × 13" (Oficio II), 8K

Kapacita výstupní přihrádky 250 listů (80 g/m2)
Doba potřebná k dosažení 
provozní teploty

Méně než 17,2 sekund
Doba obnovení provozu z režimu nízké spotřeby: 10 sekund 
nebo méně
Doba obnovení provozu z režimu uspání: 17,2 sekundy nebo 
méně
(Při pokojové teplotě: okolo 71,6 °F (22 °C), vlhkost: 
okolo 60 %)

Pamět’
- Pro kopírku 64 MB
- Pro tiskárnu 128 MB
- Doplňková pamět’ Pro kopírku: 16 MB, 32 MB, 64 MB a 128 MB

Pro tiskárnu: 32 MB, 64 MB, 128 MB a 256 MB
Provozní prostředí

- Teplota 10 až 32,5 °C
- Relativní vlhkost 15 až 80 %
- Nadmořská výška 2 500 m (maximum)
- Intenzita osvětlení 1 500 luxů (maximum)

Zdroj napájení 120 V ~, 60 Hz, 9,5 A
220 až 240 V ~, 50/60 Hz, 5,0 A
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Rozměry
(š) × (h) × (v)
(pouze hlavní jednotka)

Model 18 ppm:
568 × 594 × 507 mm
22 3/8 × 23 25/64 × 19 31/32 "

Model 22 ppm:
568 × 594 × 607 mm
22 3/8 × 23 25/64 × 25 29/32"

Hmotnost Model 18 ppm: 
Přibl. 33 kg / 72,8 lbs

Model 22 ppm: 
Přibl. 40 kg / 88,2 lbs

Emise hluku Model 18 ppm:
62 dB(A)

Model 22 ppm:
64,7 dB(A)

Požadovaný prostor
(š) × (h)

1038 × 640 mm
40 7/8 × 25 13/64 "
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Kopírka

Rychlost kopírování:
- Sklo předlohy (1:1) Model 18 ppm A3/11 × 17" (Ledger): 8 listů/min.

B4/8 1/2 × 14" (Legal): 8 listů/min.
A4/11 × 8 1/2": 18 listů/min.
A4R/8 1/2 × 11" (Letter): 13 listů/min.
B5: 16 listů/min.

Model 22 ppm A3/11 × 17" (Ledger): 10 listů/min.
B4/8 1/2 × 14" (Legal): 11 listů/min.
A4/11 × 8 1/2": 22 listů/min.
A4R/8 1/2 × 11" (Letter): 13 listů/min.
B5: 20 listů/min.

Doba k vyhotovení první 
kopie

5,7 sekundy nebo méně (1:1, 
A4/11 × 8 1/2")

Rozlišení Snímání: 600 × 600 dpi
Tisk: 600 × 600 dpi

Plynulé kopírování 1 až 999 listů
Zvětšení při kopírování Libovolná hodnota od 25 do 400 % (kroky po 1 %) a pevné 

hodnoty zvětšení.
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Tiskárna

Procesor dokumentů (volitelné)

Podavač papíru (volitelné)

Rychlost tisku Stejná jako rychlost kopírování.
Doba k vyhotovení prvního 
tisku 

5,7 sekund nebo méně

Rozlišení 600 dpi
Operační systémy Microsoft Windows 2000/XP/Vista

Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x

Rozhraní Sít’ové rozhraní: 1
USB 2.0: 1 (vysokorychlostní USB)
Karta se sít’ovým rozhraním (volitelné): 1

Systém podávání předloh Automatické podávání
Použitelné předlohy Listy papíru
Formáty předloh Max.: A3/11 × 17"

Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2"

Gramáž papíru předlohy 45 g/m2 až 160 g/m2

Použitelný počet předloh 50 listů (50 g/m2 až 80 g/m2) Originály různých formátů 
(automatický výběr): maximálně 30 listů (50 až 80 g/m2)

Originály různých formátů 
(automatický výběr)

maximálně 30 listů (50 až 80 g/m2)

Rozměry
(š) × (h) × (v)

21 47/64 × 18 1/64 × 4 47/64 "
552 × 483 × 120 mm 

Hmotnost Přibližně 13,2 lbs/6 kg

Systém podávání papíru Automatické podávání z kazet (kapacita 300 listů [80 g/m2])
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 64 až 105 g/m2

Druhy papíru: standardní a recyklovaný
Rozměry
(š) × (h) × (v)

568 × 546 × 135 mm

Hmotnost Přibližně 6 kg
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Duplexní jednotka (volitelné)

Dokončovací zásobník (volitelné)

Oddělovač tiskových úloh (volitelné)

Systém Interní typ
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 64 až 80 g/m2

Druhy papíru: standardní a recyklovaný
Rozměry
(š) × (h) × (v)

14 19/64 × 2 9/64 × 7 9/64 "
368 × 54 × 181 mm

Hmotnost Přibližně 0,5 kg

Počet přihrádek 1
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" 

(Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 60 až 105 g/m2

Druhy papíru: standardní, recyklovaný, barevný, tenký, silný a 
hlavičkový

Rozměry
(š) × (h) × (v)

12 51/64 × 17 23/32 × 6 1/2 "
325 × 450 × 165 mm 

Hmotnost Přibližně 17,6 lbs/8 kg

Počet přihrádek 1

Kapacita přihrádky 100 listů (80 g/m2)
Formáty papíru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Použitelný papír Gramáž: 64 až 105 g/m2

Druhy papíru: standardní a recyklovaný
Rozměry
(š) × (h) × (v)

21 15/32 × 17 23/32 × 2 49/64 "
545 × 450 × 70 mm

Hmotnost Přibližně 3,3 lbs/1,5 kg
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Technické údaje pro životní prostředí

POZNÁMKA: Pokud potřebujete další technické specifikace, obrat’te se 
na svého prodejce nebo zástupce servisu.

Doba obnovení provozu z režimu nízké 
spotřeby

10 sekund

Doba nutná pro obnovení ze spánkového 
režimu

17,2 sekundy nebo méně

Doba přechodu do režimu nízké spotřeby 
(po zakoupení)

1 minuta

Doba přechodu do režimu automatického 
uspání (po zakoupení)

1 minuta

Duplexní (2stranné) kopírování Volitelné
Podávání papíru Toto zařízení umožňuje použití papíru 

vyrobeného ze 100% recyklované celulózy.
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NÁVOD K OBSLUZE Rejstřík-1

Rejstřík

2 in 1 3-13
2stranná jednotka 4-8
2stranné kopírování iii, 3-8
4 in 1 (horizontal arrangement) 3-14
4 in 1 (vertical arrangement) 3-15

A

Automatická nízká spotřeba 3-18

B

Bezpečnost
Štítky s upozorněním vi
Bezpečnostní opatření týkající se instalace vii
Bezpečnostní opatření týkající se použití ix
Konvence iv
Odpojení napájení xii
Právní ustanovení ii
Symboly v
Zdroj napájení viii

Bezpečnostní opatření týkající se instalace vii
Bezpečnostní opatření týkající se použití ix

C

Chybová hlášení 6-5

D

Datum a čas 2-17
Displej pro hlášení 1-7
Doba k vyhotovení první kopie Dodatek-4
Doba k vyhotovení prvního tisku Dodatek-5
Dokončovací zásobník 4-8, 6-19, Dodatek-6

Sešívání 4-10
Zaseknutý papír 6-19
Zaseknutá svorka 4-11

Doplňková pamět’ 4-15
Duplexní jednotka 4-8, Dodatek-6
Duplexní režim iii, 3-8

E

Časové pásmo 2-17
Části dokončovacího zásobníku 4-8

Části přístroje 1-1
Části procesoru dokumentů 4-4
Čelní kryt 1-3
Čištění

Oddělovací zoubky 5-3
Přenosový válec 5-4
Sklo 5-2
Zařízení 5-2

Čištění oddělovacích zoubků 5-3
Čištění přenosového válce 5-4
Čištění přístroje 5-2
Čištění skla 5-2
Čisticí páčka zásobníku 5-6
Čisticí prut nabíjecí jednotky 1-3

F

Faxová souprava 4-14
Formát a typ papíru pro víceúčelový přímý zásobník
2-8
Funkce tiskárny Dodatek-5
Funzione di cancellazione automatica 1-6

H

Hlavní jednotka 1-2
Hlavní vypínač 1-4, 3-2

I

Indikátory místa zaseknutí 6-11
Indikátory zaseknutí papíru 6-11
Instalace ovladače tiskárny 3-20
Izolační zařízení xii

K

Kabel tiskárny 2-12
Kabel USB 2-12
Kazeta 2-2

Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13

Kód pro správu 2-17
Kombinované kopírování 3-12
Konektor rozhraní USB 1-4
Konektor sít’ového rozhraní 1-4
Kopie 3-2

2stranné 3-8
Kopie pomocí lupy 3-5
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Režim automatické lupy 3-5
Režim kvality obrazu 3-3
Režim lupy 3-5, 3-6
režim Photo 3-3
Režim předvolby lupy 3-5, 3-7
Režim přerušení 3-16
režim Text 3-3
Režim Text+Photo 3-3
Uspořádání kopií 3-11

Kopie pomocí lupy 3-5
Kopírovací funkce Dodatek-4
Korekce chyb 6-5
Kryt hlavního vypínače 1-4
Kryt předlohy 1-2
Kvalita obrazu 3-3

Osvit kopie 3-3
režim Photo 3-3
režim Text 3-3
Režim Text+Photo 3-3

L

Lasersicherheit -xii
Letní čas 2-17
Levý kryt 1-3, 6-15
Lupa

Režim automatické lupy 3-5
Režim lupy 3-5, 3-6
Režim předvolby lupy 3-5, 3-7

N

Nádoba na použitý toner 1-3, 5-5
Naléhavé kopírování 3-16
Napájecí kabel 2-12
Nastavení

Datum a čas 2-17
Časové pásmo 2-17
Jazyk 2-19
Letní čas (DST) 2-17

Nastavení IP adresy 2-14
Nastavení jazyka 2-19
Nastavení masky podsítě 2-15
Nastavení sítě 2-14

IP adresa 2-14
Maska podsítě 2-15
Výchozí brána 2-16

Názvy částí
Dokončovací zásobník 4-8
Procesor dokumentů 4-4

O

Oddělovač tiskových úloh 4-12, 6-21, Dodatek-6
Odpojení napájení xii
Odstranění zaseknutého papíru 6-11

Dokončovací zásobník 6-19
Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13
Levý kryt 6-15
Oddělovač tiskových úloh 6-21
Otvor výstupu papíru 6-16
Procesor dokumentů 6-18
Víceúčelový přímý zásobník 6-15

Odstraňování potíží 6-2
Osvit kopie 3-3
Otvor výstupu papíru 6-16
Ovládací panel 1-2, 1-5
Ovladač tiskárny 3-20

P

Pamět’ová karta (CompactFlash) 4-14
Papír

Druhy 2-10
Formát a typ papíru pro víceúčelový přímý

zásobník 2-8
Kazeta 2-2
Příprava 2-2
Víceúčelový přímý zásobník 2-5
Vkládání 2-2

Paralelní kabel 2-12
Pevný disk 4-15
Podavač papíru 4-7, Dodatek-5
Počitadlo kopií 4-13
Přepravní držadla 1-4
Připojení 2-11
Připojení k napájení 2-12
Připojení k paralelnímu či USB rozhraní 2-12
Připojení k síti 2-11
Poměr lupy 3-5
Právní ustanovení ii
Prázdný zásobník s tonerem 5-5
Procesor dokumentů 4-3, 6-18, Dodatek-5
Program Energy Star iii
Prohlášení CE xiii
Pruhy indikátoru formátu předlohy 1-3

R

Řešení problémů 6-2
chybová hlášení 6-5
Dokončovací zásobník 6-19
Indikátory místa zaseknutí 6-11
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Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13
Levý kryt 6-15
Oddělovač tiskových úloh 6-21
Otvor výstupu papíru 6-16
Procesor dokumentů 6-18
Víceúčelový přímý zásobník 6-15
Zaseknutý papír 6-11

Režim automatické lupy 3-5
Režim automatického uspání iii, 3-19
Režim lupy 3-6
Režim nízké spotřeby

Automatická nízká spotřeba 3-18
Úsporný režim 3-18

režim Photo 3-3
Režim předvolby lupy 3-5, 3-7
Režim přerušení 3-16
Režim snížené spotřeby energie iii
režim Text 3-3
Režim Text+Photo 3-3
Režim uspání iii, 3-19
Rozšířené funkce i
Rozšíření paměti 4-15
Rozšíření víceúčelového přímého zásobníku 1-2
Rozlišení Dodatek-4, Dodatek-5
Rychlost kopírování Dodatek-4
Rychlost tisku Dodatek-5

S

Sešívání 4-10, 4-11
Sicherheit

Laser -xii
Sít’ový kabel 2-11
Sklo 1-3
Sklo předlohy 3-2
Souprava sít’ového skeneru 4-14
Symboly v
Štítky s upozorněním vi

T

Technické údaje Dodatek-2
Dokončovací zásobník Dodatek-6
Duplexní jednotka Dodatek-6
Kopírka Dodatek-4
Ochrana životního prostředí Dodatek-7
Oddělovač tiskových úloh Dodatek-6
Podavač papíru Dodatek-5
Procesor dokumentů Dodatek-5
Tiskárna Dodatek-5
Zařízení Dodatek-2

Technické údaje dokončovacího zásobníku Do-

datek-6
Technické údaje duplexní jednotky Dodatek-6
Technické údaje kopírky Dodatek-4
Technické údaje oddělovače tiskových úloh Do-
datek-6
Technické údaje podavače papíru Dodatek-5
Technické údaje pro životní prostředí Dodatek-7
Technické údaje procesoru dokumentů Dodatek-5
Technické údaje tiskárny Dodatek-5
Technické údaje zařízení Dodatek-2
Tisk 3-20

Aplikační software 3-20
Ovladač tiskárny 3-20
Režim přerušení 3-16

Tisk z aplikačního softwaru 3-20

U

Úchyt levého krytu 1-2
Údržba 5-1
Uspořádání kopi 3-11
Úsporný režim 3-18
Uvolnění zaseknuté svorky 4-11
Uvolňovací páčka zásobníku s tonerem 1-3
Uzemnění zařízení viii

V

Výchozí brána 2-16
Výměna nádoby na použitý toner 5-5
Výměna zásobníku s tonerem 5-5
Výstupní přihrádka 1-2, 3-4
Víceúčelový přímý zásobník 1-2, 2-5, 6-15
Vkládací vodítka 1-2, 2-6
Vkládání předloh

Procesor dokumentů (volitelné) 4-4
Sklo předlohy 3-2

Vkládání předloh do procesoru dokumentů 4-4
Vkládání svorek 4-10
Volby 4-2
Volitelné vybavení 4-1

Dokončovací zásobník 4-8
Duplexní jednotka 4-8
Faxová souprava 4-14
Oddělovač tiskových úloh 4-12
pamět’ová karta 4-14
Pevný disk 4-15
Podavač papíru 4-7
Přehled 4-2
Počitadlo kopií 4-13
Procesor dokumentů 4-3
Rozšíření paměti 4-15
Souprava sít’ového skeneru 4-14
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Vypínač 3-2

Z

Zahřívání 3-2
Zakládání papíru 2-2
Zakládání papíru do kazety 2-2
Zakládání papíru do víceúčelového přímého zásob-
níku 2-5
Základní kopírování 3-2
Základní obrazovka kopírky 1-7
Základní obrazovka tiskárny 1-8
Základní tisk 3-20
Zapnutí 2-13
Zarážka pro šířku papíru 1-2, 2-3

Zarážka pro délku papíru 1-2, 2-3
Zaseknutý papír 6-11

Dokončovací zásobník 6-19
Kazeta 1 6-12
Kazety 2 až 4 6-13
Levý kryt 6-15
Oddělovač tiskových úloh 6-21
Otvor výstupu papíru 6-16
Procesor dokumentů 6-18
Víceúčelový přímý zásobník 6-15

Zaseknutá svorka 4-11
Zásobník s tonerem 1-3, 5-5
Zásuvka pamět’ové karty 1-4
Zdroj napájení viii



POZNÁMKA



E15

Nejlepších výsledků při tisku a nejlepšího výkonu zařízení dosáhnete tehdy, když budete pro produkty 
UTAX využívat pouze originální spotřební materiál UTAX.



UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany 

 




